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1 KVALITET
1.1 Sidkerhet/funktion

Sakerhet/funktion ar ett samlingsbegrepp for de egenskaper som i de grundldggande standarderna kallas sakerhet,
hallfasthet och hallbarhet. Sakerhet/funktion omfattar, och delas upp i, de olika anvandarmiljéer som en mobel &r avsedd
for och som respektive standard jamforts och provats efter.

Aktuell provningsrapport/intyg fran ackrediterat institut/laboratorium/féretag ska finnas for att styrka krav pa
sakerhet/funktion. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att mdbeln/komponenten &r provad enligt gillande
kravstandard inklusive normativa annex och att mébeln/komponenten i all vasentlighet ej har dandrats sedan

provning. Under pagaende revidering av kraven som ligger till grund for denna specifikation kan dven provning ske mot
prelimindra standarder, detta géller endast standarder i slutomréstningsstadiet dar inga tekniska forandringar ar tillatna. |
forekommande fall finns det 6vergangstid for gallande standard vilket da finns specificerat i aktuellt krav.

1.1.1 Hemmiljo

1.1.1.1 Sittmobler

Foljande standarder lagger fast de krav som en sittmobel for vuxna i hemmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av
sittmobler for hemmiljo.

SS-EN 12520:2016 Mobler for hemmiljo — Sittmobler — Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sakerhet.

1.1.1.2 Bord

Foljande standarder lagger fast de krav som ett bord for vuxna i hemmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord
for hemmiljé.
- Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 12521:2016 Mobler fér hemmiljo — Bord — Krav pa hallfasthet, héllbarhet och sékerhet.

1.1.1.3 Forvaring/kok/bad

Foljande standarder lagger fast de krav som en forvaringsmobel fér hemmiljo, inklusive inredningsenheter for kék och bad,
ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av forvaringsmabler inkl. bankskivor for hemmiljé. Méblerna kan antingen vara
fristaende eller fastade till vaggen/byggnaden.
- Lador och dorrar i kok ska provas med 80 000 cykler enligt SS-EN 16121:2013 tabell 5 niva 2 och 6vriga
forvaringsmobler med 20 000 cykler.
- Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

Mobler for hemmiljo och kdk — Forvaringsenheter och bankskivor — Sakerhetskrav och

SS-EN 14749:2016 .
provningsmetoder.

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 +

A1:2018, Niva 1 Mobler for offentlig miljo - Forvaringsmobler - Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sdkerhet.
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For 6vriga fristaende forvaringsmobler sasom tidningsstall, kladhangare etc. tillkommer krav enligt nedan:

SS-EN 1023-2:2000* Kontorsmobler - Skarmvaggar - Del 2: Mekaniska sakerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.1.4 Liggmobler/madrasser

Har redovisas de krav som en liggmobel eller madrass for vuxna i hemmiljo ska uppfylla.

Kraven omfattar féljande typer av liggmobler och madrasser:
e  Komplett badd inklusive relevanta delar som sangstomme, sangbotten, madrass och baddmadrass.
e  Sdngstomme med eller utan sangbotten.
e  Sdngstomme med eller utan gavlar.
e  Sdngbotten.
° Madrass, inklusive baddmadrass nar sa ar relevant.

SS-EN 1725:1998* Bostadsmobler — Baddar och madrasser — Sakerhetskrav och provningsmetoder.

Mobler for hemmiljo - Baddar och madrasser - Provningsmetoder for bestamning av

SS-EN 1957:2012 .
funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018 Bostadsmobler — Bedomning av stabilitet for sittmobler.

*Tilldggskrav dr 20 000 cykler enligt SS-EN 1725:1998 pkt 7.3 samt 25 000 cykler enligt pkt 7.5.

1.1.1.5 Vaningssdngar/hoga singar

Har redovisas de krav som vaningssangar/hoga sangar for hemmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar vaningssangar och hoga
sangar vars bredd dr < 1 200 mm. Avstandet, matt fran golv, till singbottens 6versida skall vara
> 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt ar att foérhindra olyckshandelser riktade mot barn.

Ovriga produkter som &r inkluderade i vaningssangar/hdga sdngar, som t.ex. bord eller férvaringsenheter, ticks inte av
specifikationen.

SS-EN 747-1:2012 + Mobler for hemmiljé — Vaningssangar och hdga sdngar — Del 1: Krav pa sékerhet, hallfasthet och
A1:2015 héllbarhet.

1.1.1.6 Hoga barnstolar

Har redovisas de krav som hoga barnstolar i hemmiljo ska uppfylla. | kraven for héga barnstolar finns tva olika kategorier;
aktiva och passiva hoga barnstolar. Aktiva ar sadana stolar dar barnet spédnns fast i stolen och passiva dr sadana dar barnet ej
ar fastspant. Typen av stol skall specificeras.

Kraven for hoga barnstolar ar baserade pa att mébeln anvands av barn i aldern 6-36 manader.

SS-EN 14988:2017
Hoga barnstolar - Del 1: Sakerhetskrav



http://www.sis.se/hem-och-hush%C3%A5ll-underh%C3%A5llning-sport/m%C3%B6bler/ss-en-1023-2
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1.1.1.7 Sittmobler fér barn

Har redovisas de krav som sittmobler fér barn i hemmiljo ska uppfylla. Kraven fér sittmobler for barn ar baserade pa att
mobeln anvands av barn som kan sitta och sta sjalva upp till 14 ar.

Kraven differentieras baserat pa alder och kroppslangd i 3 olika storleksklasser:
- Storlek 1: 1-3 ar
- Storlek 2:4-7 ar
- Storlek 3: 8-14 ar

Kraven omfattar endast sittmdobeln, om mobeln har andra funktioner eller kan férdandras till annan anvandning ar andra krav
eller direktiv ocksa tillampliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden &r utarbetad under mandat fran EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen for det generella
produktsakerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

EN 17191:2021 o ) , )
Sittmobler for barn — Sakerhetskrav och provningsmetoder
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1.1.2 Offentlig miljo

1.1.2.1 Sittmobler

Har redovisas de krav som en sittmobel for vuxna i offentlig miljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmébler for
offentlig miljo:

e  Stol/karmstol

e  Pall/taburett

e  Fatdlj/soffa inkl. hérn- och sektionskombinationer

e Badnk

SS-EN 16139:2013* Mobler for offentlig miljo - Sittmaobler - Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sdkerhet

* Mébler provade enligt SS-EN 16139:2013 ska ldgst vara testade enligt niva 1

Lastupprakning vid hégre brukarlaster

Vid hogre brukarvikter kan lastupprakning ske enligt ISO 21015:2007 vilket innebar att ett antal provningslaster i EN 16139:
2013 Table 1 ska uppraknas med en faktor som ar direkt proportionell mot lastokningen jamfért med den normala
brukarvikten pa 110 kg. Vid brukarvikter éver 110 kg ska foljande faktorer i Table 1i EN 16139:2013 réknasupp 1, 2, 4, 6, 8,
9, 10, 12, 13. Vid brukarvikter upp till 160 kg ska faktorerna/lasterna raknas upp med talet 1,4 och vid brukarvikter upp till
200 kg med 1,8. Faktor 14 i Table 1i EN 16139:2013 viljes enligt niva 2 vid brukarvikter éver 110 kg.

1.1.2.2 Bord

Har redovisas de krav som ett bord for vuxna i offentlig miljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord for offentlig

miljo:
° Matbord
e . Skrivbord/arbetsbord, andra dn de som omfattas av kontorsarbete
e Soffbord

e  Avstdllningsbord
Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 15372:2016

Niva 2 Mobler for offentlig miljo - Bord - Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sakerhet.

1.1.2.3 Forvaringsmobler

Har redovisas de krav som en férvaringsmobel for offentlig miljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av forvaringsmaobler
for offentlig miljo:

e  Skap/vitrinskap/hornskap

e  Byra/hurts

° Bokhylla

e  Sekretar

Inredningsenheter:
e  Bankskap
e  Viaggskap
e  Hogskap
e Bdnkskivor
° Kladhangare
e  Tidningsstall

Méoblerna kan antingen vara fristdende eller fastade till vaggen/byggnaden.

SS-EN 16121:2013 +

A1:2018 Niva 1 Mobler for offentlig miljé — Krav pa hallfasthet, hallbarhet, stabilitet och sakerhet.



http://www.sis.se/hem-och-hush%C3%A5ll-underh%C3%A5llning-sport/m%C3%B6bler/ss-en-161392013
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For ovriga fristdaende forvaringsmobler sasom tidningsstall, kladhangare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000* Kontorsmaobler - Skarmvaggar - Del 2: Mekaniska sakerhetskrav.

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.2.4 Kok & Bad

Har redovisas de krav som kék och bad for offentlig miljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av forvaringsmaobler for kok
& bad, inkl. bankskivor:

° Bankskivor

e  Bankskap

e  Hogskap

e  Vdggskap

e  Samtliga skap inkl. inredningsenheter.

Lador och dorrar i kok ska provas med 80 000 cykler enligt SS-EN 16121:2013 tabell 5 niva 2.

Mébler for hemmiljé och kdk - Forvaringsenheter och bankskivor - Sdkerhetskrav och

SS-EN 14749:2016 .
provningsmetoder.

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 +

A1:2018 Niva 1 Mobler for offentlig miljo - Forvaringsmobler - Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sdkerhet.

1.1.2.5 Liggmobler/madrasser

Har redovisas de krav som en liggmobel eller madrass for vuxna i offentlig miljo ska uppfylla. Kraven ar baserade pa de som
uttrycks i den faststallda europeiska standarden fér hemmiljo, SS-EN 1725:1998, men med vissa skdrpningar. Kraven
omfattar féljande typer av liggmébler och madrasser:

e  Komplett badd inklusive relevanta delar som sangstomme, sangbotten, madrass och bdddmadrass.

e  Sdangstomme med eller utan sangbotten.

e  Sdngstomme med eller utan gavlar.

e  Sdngbotten.

° Madrass, inklusive baddmadrass nar sa ar relevant.

SS-EN 1725:1998* Bostadsmobler — Baddar och madrasser — Sakerhetskrav och provningsmetoder.

Bostadsmobler — Baddar och madrasser — Provningsmetoder for bestamning av

SS-EN 1957:2012 .
funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018 Bostadsmobler — Bedomning av stabilitet for sittmaobler.

*Tilldggskrav dr 20 000 cykler enligt SS-EN 1725:1998 pkt 7.3 samt 25 000 cykler enligt pkt 7.5.
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1.1.2.6 Vaningssangar/hoga sdngar

Har redovisas de krav som vaningssangar/hoga sangar for offentlig miljé ska uppfylla.

Avstandet, matt fran golv, till sdngbottens 6versida ska vara = 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt ar att forhindra
olyckshandelser riktade mot barn.

Ovriga produkter som &r inkluderade i vaningssiangar/hoga siangar, som t.ex. bord eller férvaringsenheter, ticks inte av
specifikationen.

SS-EN 747-1:2012 + Mobler for offentlig miljo — Vaningssangar och hoga sangar — Del 1: Krav pa sakerhet, hallfasthet
A1:2015 och hallbarhet.

1.1.2.7 Hoga barnstolar

Har redovisas de krav som hoga barnstolar i offentlig miljo ska uppfylla. | kraven fér héga barnstolar finns tva olika
kategorier; aktiva och passiva hoga barnstolar. Aktiva ar sddana stolar dar barnet spanns fast i stolen och passiva dr sddana
dar barnet ej ar fastspant. Typen av stol skall specificeras.

Kraven for hoga barnstolar ar baserade pa att moébeln anvands av barn i aldern 6-36 manader.

SS-EN 14988:2017 Hoga barnstolar - Del 1: Sakerhetskrav

1.1.2.8  Sittmobler for barn

Har redovisas de krav som sittmobler for barn i offentlig miljo ska uppfylla. Kraven for sittmobler for barn ar baserade pa att
mobeln anvands av barn som kan sitta och sta sjdlva upp till 14 ar.

Kraven differentieras baserat pa alder och kroppslangd i 3 olika storleksklasser:
- Storlek 1: 1-3 ar
- Storlek 2:4-7 ar
- Storlek 3:8-14 ar

Kraven omfattar endast sittmobeln, om mobeln har andra funktioner eller kan férandras till annan anvandning ar andra krav
eller direktiv ocksa tillampliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden &r utarbetad under mandat fran EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen fér det generella
produktsakerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

EN 17191:2021
Sittmabler fér barn = Sakerhetskrav och provningsmetoder

1.1.2.9 Skarmvdggar

Har redovisas de krav som en skarmvéagg for offentlig miljo ska uppfylla. Kraven omfattar fristaende skarmvéggar. Det ar
dven valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skarmdampning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000 Kontorsmobler - Skarmvaggar — Del 2: Mekaniska sakerhetskrav
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1.1.2.10 Ljudabsorbenter

Foljande krav géller for redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som ar deklarerade i Acoustic Facts
uppfyller kraven pa redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan
anvandas for att berdkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

| "Guide for ljudabsorbenter” pa www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivarden for ljudabsorberande férmaga.
Upphandlare som Kammarkollegiet anvander dessa rekommenderade nivaer som kravnivaer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjalp av nedan angivna standarder for matning och berakning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean
for ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation pa genomférda matningar och berdkningar
enligt standarderna ovan skall finnas tillgangliga.

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och stérre sammansatta ytor (>10 m?) av flera ljudabsorbenter.

SS-EN ISO 354:2003 Byggakustik - Matning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvarderas i enlighet med den svenska standarden:

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound

1SO 20189:201
50 20189:2018 absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Storre ytor (>10m?) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvirderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO

11654:1997 Byggakustik - Ljudabsorbenter - Vardering av matresultat och klassindelning.

1.1.2.11 Skrivtavior

Har redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar sdkerhet vid normal anvandning, ytans egenskaper,
konstruktionens hallbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar vdaggfasta och fristdende skrivtavlor for utbildningsmiljer, kontor, konferens- och métesrum av typen
whiteboard och krittavla.

Skrivtavlor for utbildningsmiljoer - Ergonomi, teknik och sdkerhet - Krav och provningsmetoder

Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden
och lagst niva 2 ska uppnas enligt:

- 7.2.3 Ability to write and erase

- 7.3.2 Scratch

- 7.4.2 Staining

SS-EN 14434:2010 -7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och
lagst niva 2 ska uppnas enligt:

- 8.3.3 Ability to write

- 8.4.2 Scratch

- 8.5.2 Staining

- 8.6.2 Color degradation

10
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1.1.3 Kontorsmiljo

1.1.3.1 Arbetsstolar

Har redovisas de krav som en arbetsstol for kontorsmiljo ska uppfylla enligt de faststadllda europeiska standarderna — SS-EN
1335 -2 och -3. SS-EN 1335-1 tas upp under avsnitt 1.2 Matt.

Arbetsstolar for kontorsmiljo definieras enligt foljande: En sittmobel for en person med ryggstod och med eller utan
armstod. Stolen inkluderar en sits som dr roterbar och installbar i hojd.

Stolarna delas in i tre olika typer — Ax, A, B och C.

Typindelningen grundas pa stolens installningsmajligheter som bestdams av mattkraven i SS-EN 1335-1:2020 (se dven 1.2
Matt). Kraven &dr baserade pa att stolen anvands atta timmar/dag av person med en kroppsvikt pa 110 kg. Vid deklaration av
arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ Ax: Sits — roterbar, storre installbar hojd och instédllbart sittdjup &n Typ A samt installbar lutning.
Typ A: Sits — roterbar, installbar hojd, installbart sittdjup och installbar lutning.

Typ B: Sits — roterbar, installbar hojd, fast/installbart sittdjup och fast/instéllbar lutning.
Typ C: Sits — roterbar, installbar hojd, fast/instéllbart sittdjup och fast/instéllbar lutning. Ryggstod — fast hojd.

SS-EN 1335-2:2018 Kontorsmobler — arbetsstolar — Del 2: Sakerhetskrav

1.1.3.2 Arbetsbord

Har redovisas de krav som arbetsbord och skrivbord fér kontorsmiljo ska uppfylla enligt den faststallda europeiska
standarden — SS-EN 527-2. SS-EN 527-1 tas upp under avsnitt 1.2 Matt. For bord férsedda med motor for justering av
bordshojd géller krav pa CE-markning.

Vid deklaration av arbetsbord fér kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord for sittande, staende
eller sitta/sta. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt ndgon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns
angivna i SS-EN 527-1:2011.

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast hojd

Typ D: Begransat justerbar eller begransat valbar

Arbetsbord och skrivbord definieras enl. foljande:
e  Bord avsedda for kontorsarbete som utfors av en person.
e  Forvaringsenheter, som ingar och ar kopplade/fastade till bordet, ska ocksa provas fér berérda delar efter
relevanta standarder for férvaringsmobler for kontor.

SS-EN 527-2:2016+
A1:2019*

*Provningar utférda enligt SS-EN 527-2:2016 accepteras till 2022-12-31

Kontorsmobler — Arbetsbord och skrivbord — Mekaniska sakerhetskrav
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1.1.3.3 Forvaringsmobler

Har redovisas de krav som en forvaringsmobel for kontorsmiljé ska uppfylla.

SS-EN 14073-2:2004 Kontorsmobler — Forvaringsmobler — Del 2: Sakerhetskrav

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 +

A1:2018 Niva 1 Mobler for offentlig miljo - Forvaringsmobler - Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sdkerhet

For 6vriga fristaende férvaringsmébler sdsom tidningsstall, kladhangare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000* Kontorsmobler - Skarmvaggar - Del 2: Mekaniska sakerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.3.4 Skarmvaggar

Har redovisas de krav som en skarmvéagg for kontorsmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar fristaende skarmvéaggar. Det dr dven
valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skarmdampning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000 Kontorsmobler - Skarmvaggar — Del 2: Mekaniska sakerhetskrav

1.1.3.5 Bordsskdarmar

Har redovisas de krav som en bordsskdrm for kontorsmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar skarmar for montage pa arbetsbord
for kontor. Det ar dven valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skairmdampning enligt avsnitt 1.6
Akustik.

SS-EN 1023-2:2000* Kontorsmobler — Skarmvéggar — Del 2: Mekaniska sakerhetskrav

SS-EN 14073-
2:2004**

* Lastbdrande skérm med last enligt SS-EN 1023-2 och 2 ganger tillverkarens rekommenderade max.vikt.

** Horisontell kraft 80 N 100 mm fran éverkant skédrm enligt SS-EN 14074 6.3.2, efter provning kunna justeras till
ursprungligt lidge, skadekriterier brott, ingen permanent deformation, ej ramla ned. Vertikal kraft 200 N funktion och 300 N
sdkerhet (10 x 10 sekunder), 100 mm fran kant pG skdrm, skadekriterier inga brott. Generellt undantag fér ldtta skdrmar dédr
mgh <65 Nm, m= massan (kg), g= tyngdaccelerationen (m/s?), héjd éver golv till centrum tyngdpunkt pd skérmen (m).

Kontorsmobler — Forvaringsmobler — Del 2: Sakerhetskrav
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1.1.3.6 Ljudabsorbenter

Foljande krav géller for redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som ar deklarerade i Acoustic Facts
uppfyller kraven pa redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan
anvandas for att berdkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

| "Guide for ljudabsorbenter” pa www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivarden for ljudabsorberande férmaga.
Upphandlare som Kammarkollegiet anvander dessa rekommenderade nivaer som kravnivaer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjalp av nedan angivna standarder for matning och berakning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean
for ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation pa genomférda matningar och berdkningar
enligt standarderna ovan skall finnas tillgangliga.

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och stérre sammansatta ytor (>10 m?) av flera ljudabsorbenter.

SS-EN ISO 354:2003 Byggakustik - Matning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvarderas i enlighet med den svenska standarden:

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound

1ISO 20189:2018 . .
absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Storre ytor (>10 m?) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvarderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO

11654:1997 Byggakustik - Ljudabsorbenter - Vardering av matresultat och klassindelning.

1.1.3.7 Skrivtavior

Har redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar sdkerhet vid normal anvéndning, ytans egenskaper,
konstruktionens hallbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar vdggfasta och fristdende skrivtavlor for utbildningsmiljer, kontor, konferens- och métesrum av typen
whiteboard och krittavla.

Skrivtavlor for utbildningsmiljoer - Ergonomi, teknik och sakerhet - Krav och provningsmetoder

Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden
och lagst niva 2 ska uppnas enligt

- 7.2.3 Ability to write and erase

- 7.3.2 Scratch

- 7.4.2 Staining

SS-EN 1434:2010 -7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och
lagst niva 2 ska uppnas enligt

- 8.3.3 Ability to write

- 8.4.2 Scratch

- 8.5.2 Staining

- 8.6.2 Color degradation
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1.1.4 Skolmiljo

Med skolmiljo avses har utbildningsmiljé sasom klassrum inklusive férskola
For 6vriga mobler - ej i klassrum - galler:
Arbetsplatser: 1.1.3 Kontorsmiljo

Ovriga miljder: 1.1.2 Offentlig miljé

1.1.4.1 Sittmobler

Har redovisas de krav som stolar/sittmébler for skolmiljé ska uppfylla.
e  Elevstolariklassrum

SS-EN 1729-2:2012+
A1:2016*

*Belastningspunkter vid provning tas ur SS-EN 1729-1:2015

Moébler for utbildningsmiljé - Stolar och bord - Del 2: Sdkerhetskrav och provningsmetoder.

1.1.4.2 Sittmobler for barn

Har redovisas de krav som sittmobler for barn i skolmiljo ska uppfylla. Kraven for sittmobler for barn ar baserade pa att
mobeln anvands av barn som kan sitta och sta sjalva upp till 14 ar.

Kraven differentieras baserat pa alder och kroppslangd i 3 olika storleksklasser:
- Storlek 1:1-3ar
- Storlek 2: 4-7 ar
- Storlek 3: 8-14 ar

Kraven omfattar endast sittmobeln, om mobeln har andra funktioner eller kan forandras till annan anvandning ar andra krav
eller direktiv ocksa tillampliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden ar utarbetad under mandat fran EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen for det generella
produktsakerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

EN 17191:2021
Sittmobler for barn — Sékerhetskrav och provningsmetoder

1.1.4.3 Bord

Har redovisas det krav som ett elevbord i klassrum ska uppfylla. For 6vriga bord i klassrum se offentlig miljé och kontor.
Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 1729-2:2012+

A1:2016* Mobler for utbildningsmiljo - Stolar och bord - Del 2: Sakerhetskrav och provningsmetoder.
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1.1.4.4 Forvaring

Har redovisas de krav en forvaringsmobel for skolmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av forvaringsmabler:
e  Skap/vitrinskap/hornskap
e  Byra/hurts
° Bokhylla
e  Sekretar

Inredningsenheter:
e Bankskap
e  Vdggskap
e  Hogskap
e Bdnkskivor
° Kladhangare
e  Tidningsstall

Moblerna kan antingen vara fristaende eller fastade till vaggen/byggnaden.

SS-EN 16121:2013**

+ A1:2018 Niva 1 Mobler for offentlig miljo — Férvaringsmaobler — Krav pa hallfasthet, hallbarhet och sakerhet.

For 6vriga fristaende forvaringsmobler sasom tidningsstall, kladhangare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000* Kontorsmaobler - Skarmvaggar - Del 2: Mekaniska sdkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.4.5 Hoga barnstolar

Har redovisas de krav som hoga barnstolar i skolmiljo ska uppfylla. | kraven for hoga barnstolar finns tva olika kategorier;
aktiva och passiva hoga barnstolar. Aktiva dr sadana stolar dar barnet spdnns fast i stolen och passiva dr sadana dar barnet ej
ar fastspant. Typen av stol skall specificeras.

Kraven fér hoga barnstolar ar baserade pa att mobeln anvands av barn i dldern 6-36 manader.

SS-EN 14988: 2017 Hoga barnstolar - Del 1: Sakerhetskrav

1.1.4.6 Skarmvdggar

Har redovisas de krav som en skarmvagg for skolmiljo ska uppfylla. Kraven omfattar fristdende skarmvaggar. Det &r dven
valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skarmdampning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000 Kontorsmobler - Skarmvéggar — Del 2: Mekaniska sakerhetskrav
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1.1.4.7 Ljudabsorbenter

Foljande krav géller for redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som ar deklarerade i Acoustic Facts
uppfyller kraven pa redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan
anvandas for att berdkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

| "Guide for ljudabsorbenter” pa www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivarden for ljudabsorberande férmaga.
Upphandlare som Kammarkollegiet anvander dessa rekommenderade nivaer som kravnivaer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjalp av nedan angivna standarder for matning och berakning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean
for ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation pa genomférda matningar och berdkningar
enligt standarderna ovan skall finnas tillgangliga.

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och stérre sammansatta ytor (>10 m?) av flera ljudabsorbenter.

SS-EN SO 354:2003 Byggakustik - Matning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvarderas i enlighet med den svenska standarden:

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound

I1ISO 20189:2018 . .
absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Storre ytor (>10 m?) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvarderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO

11654:1997 Byggakustik - Ljudabsorbenter - Vardering av matresultat och klassindelning.

1.1.4.8 Skrivtavior

Har redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar sdkerhet vid normal anvéndning, ytans egenskaper,
konstruktionens hallbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar vdggfasta och fristdende skrivtavlor for utbildningsmiljoer, kontor, konferens- och métesrum av typen
whiteboard och krittavla.

Skrivtavlor for utbildningsmiljéer - Ergonomi, teknik och sakerhet - Krav och provningsmetoder

Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden
och lagst niva 2 ska uppnas enligt

- 7.2.3 Ability to write and erase

- 7.3.2 Scratch

- 7.4.2 Staining

SS-EN 14434:2010 -7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven och ldgst niva 2
ska uppnas enligt

- 8.3.3 Ability to write

- 8.4.2 Scratch

- 8.5.2 Staining

- 8.6.2 Color degradation
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1.1.5 Utomhusmiljo

1.1.5.1 Sittmobler

Har redovisas de krav som en sittmdbel for vuxna, vid anvandning i framst utomhusmiljo, ska uppfylla. Kraven omfattar alla
typer av sittmobler for utomhusmiljo med avsedd anvandning fér camping, hemmiljo och offentlig miljo.

Sittmobler av typ loungers, solsdngar etc. ska uppfylla kraven enligt avsnitt 3. Krav och provningssekvens avseende stabilitet
och funktion i SS-EN 581-2.

SS-EN 581-1:2017 + Mobler for utomhusmiljé — Sittmobler och bord fér camping, hemmiljé och offentlig miljo
SS-EN 581-2:2015 Del 1: Allménna sdkerhetskrav.

1.1.5.2 Bord

Har redovisas de krav som ett bord for vuxna, vid anvandning i framst utomhusmiljo, ska uppfylla.
Kraven omfattar alla typer av bord for utomhusmiljé med avsedd anvdndning for camping, hemmiljé och offentlig miljo.

SS-EN 581-1:2017 + Mobler for utomhusmiljé — Sittmaobler och bord fér camping, hemmiljo och offentlig miljo
SS-EN 581-3:2017 Del 1: Allmdnna sakerhetskrav.
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1.2 Matt

Matt kan relateras till tva grupper av standarder; sdkerhet/funktion och ergonomi. De standarder som &r relaterade till
sdkerhet/funktion ryms under rubriken 1.1 Sékerhet/funktion och finns med under testning till respektive mébelkategori.

1.2.1 Kontorsmobler

Under detta avsnitt redovisas de mobelkategorier som har separata standarder for ergonomiska krav; arbetsstolar,
arbetsbord samt skdarmvaggar - samtliga inom kontorsmilj6.

1.2.1.1 Arbetsstolar for kontor

Har redovisas de krav som arbetsstolar for kontorsmiljo ska uppfylla betraffande matt.

Arbetsstolar for kontor delas in i tre olika typer — Ax, A, B och C.

Typindelningen grundas pa stolens installningsmojligheter som bestdms av mattkraven i SS-EN 1335-1:2020 och CEN/TR
1335-4. Kraven &r baserade pa att stolen anvands atta timmar/dag av person med en kroppsvikt pa 110 kg. Vid deklaration av
arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ Ax: Sits — roterbar, storre installbar hojd och instédllbart sittdjup &@n Typ A samt installbar lutning.
Typ A: Sits — roterbar, installbar hojd, installbart sittdjup och installbar lutning.

Typ B: Sits — roterbar, installbar hojd, fast/instéllbart sittdjup och fast/instéllbar lutning.
Typ C: Sits — roterbar, instéllbar hojd, fast/instéllbart sittdjup och fast/installbar lutning. Ryggstod — fast hojd.

SS-EN 1335-1:2020 Kontorsmobler — Arbetsstolar — Del 1: Bestamning av dimensioner.

*Provningar utférda enligt SS-EN 1335-1:2000 accepteras till 2023-12-31

1.2.1.2 Arbetsbord for kontor

Har redovisas de krav som arbetsbord for kontorsmiljo ska uppfylla betraffande matt.

Vid deklaration av arbetsbord for kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord for sittande, staende
eller sitta/sta. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt nagon av de fyra klasserna'A, B, C och D som finns
angivna i SS-EN 527-1:2011.

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast hojd

Typ D: Begransat justerbar eller begransat valbar

SS-EN 527-1:2011 Kontorsmobler — Bord och skrivbord — Del 1: Dimensioner.

1.2.1.3 Skarmvaggar for kontor

Har redovisas de krav som en skarmvéagg for kontorsmiljo ska uppfylla betraffande matt. Kraven omfattar fristaende
skarmvaggar. Det ar aven valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skarmdampning enligt avsnitt 1.6
Akustik.

SS-EN 1023-1:1996 Kontorsmobler — Skarmvéggar — Del 1: Matt.
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1.3 Ytors motstandskraft

Kraven avseende ytors motstandskraft galler for alla lackerade, folie- och laminatbelagda harda ytor. Kraven géller inte for
ytor behandlade med olja, vax eller motsvarande for vilka information om skétsel, efterbehandling och ev. reparation skall
atfélja mobeln. Kromade och obehandlade ytor omfattas inte. Kraven géller for samtliga anvdandarmiljcer.

1.3.1 Anvandarmiljéer - inomhus

Denna specifikation behandlar vilka krav som ska stéllas pa mébelytors motstandskraft, i anvandarmiljoer inomhus.

Tillampning
Anvandarmiljo Mobelyta Krav

Sittmobler Underreden - ben och sargar Kravkategori 1
Bord Underreden - ben och sargar

Liggmobler Forvaringsmobler Underreden - ben och sargar

Invdndiga ytor inkl. ladbottnar
Hemmiljo =

Sittmobler Liggmobler Sitsar, ryggstod och armledare Ovriga Kravkategori 2
Forvaringsmobler ytor exkl. underreden Utvandiga ytor

Bord Bordsskivor Kravkategori 4
Sittmobler Bord Liggmobler Underreden - ben och sargar Kravkategori 1
Forvaringsmobler Underreden - ben och sargar

Underreden - ben och sargar
Invandiga ytor inkl. ladbottnar

Sittmobler Liggmobler Sitsar, ryggstod och armledare Ovriga Kravkategori 2
Forvaringsmdobler ytor exkl. underreden Utvandiga ytor

Offentlig miljé/ kontor
Bordsskivor For bordsskivor som t.ex. konferens, Kravkategori 4

vantrum och bibliotek. Avser
ovansida. For t.ex. restaurang, café
och utbildningssalar se nedan.

Bordsskivor Avsedda for restauranger, kaféer, Kravkategori 5
utbildningsmiljo etc. Avser ovansida.

Invdndiga ytor och ladbottnar, exkl. Kravkategori 1
hyllskivor och bottnar
Koks- och
badrumsinredningar

Utvandiga ytor, hyllskivor och bottnar | Kravkategori 3

Béankskivor Kravkategori 6
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Kravkategori
1 2 3 4 5 6
Provning Referenser
Vatten 1) SS-EN 6tim. @ | 16tim. 16 tim. 24 tim. 24 tim. 24 tim.
12720:2009+A1:2013
Fett 1) SS-EN 24tim® | 24 tim. 24 tim. 24 tim. 24 tim. 24 tim.
12720:2009+A1:2013
Fett + repning 1) SS 8391 22: 2017 - - - 24 tim. +3 N 24 tim. +5N 24 tim. +5N
Repning SIS8391172)° - 3N 3N 3N 5N 5N
alt. EN 15186 3) 15N 15N 15N 3N 3N
Alkohol 1) SS-EN - - - 1tim 1tim. 1tim.
12720:2009+A1:2013
Kaffe 1) SS-EN - 1tim9® 1tim 1tim. 1tim. 1tim.
12720:2009+A1:2013
Véarme, torr 1) SS-EN - - - 70° C 70°C 180°C
12722:2009+A1:2013
Varme, fuktig 1) SS-EN - - - - - 85°C
12721:2009+A1:2013
Varme mot kant 1) NS 8061:1983 - - - - - 85°C
Vatten mot kant 1) S$839120:2017 - - 6tim © - - 1tim.
Svett — sur och basisk 1) SS-EN - 1tim " - - - -
Enligt SS-EN 105- 12720:2009+A1:2013
E04:2013
Slag mot yta och kant1) | SS839123 - - 25 mme | - - 25 mm
Anga mot kant — Luckor SS 83 91 25:2021 - - 55° - - -
1) (£5)8)
Anga mot kant — SS 83 91 24:2021 - - - - - 55° (£5)
Bankskivor 1)

1) = Vid bedémning godtas resultat 4.

2) = Max repbredd 0,5 mm. Genombrott av lackskikt accepteras inte.

3) = Max repbredd 0,3 mm.
Fér laminat accepteras dven krav och provning enligt SS-EN 438-2, -3, ska da omfatta klausul 10, 16, 20, 25 och 26 med
samma vdtskor enligt tabellen ovan samt fuktig virme enligt SS-EN 12721:2009. Fér kravkategori 1-5 accepteras niva VGS
och fér kravkategori 6 krévs nivd HGS samt provning av kant pa fdrdig skiva.
Fér melaminbelagda skivor accepteras dven krav och provning enligt SS-EN 14322:2017 med vétskor som tabell ovan.
) Fér insida bakstycke pé kéksinredning géller 1 tim.

b Fér insida bakstycke pé kéksinredning utgdr Fett 24 h
<) Provning enligt SS 83 91 17 accepteras tills vidare

) Géller férvaringsmébler - utvéndiga horisontella ytor

¢) Gdller dérrar och IGdférstycken i kék och bad

A Géller armledare

9) Géller dérrar och Iddférstycken i kék och bad
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Denna specifikation behandlar vilka krav som ska stallas pa mébelytors motstandskraft, i anvandarmiljoer utomhus.

Tillampning
Anvandarmiljo Mobelyta Krav

Sittmobler Samtliga ytor Kravkategori 1

Camping Bord
Sitt- och liggmdbler
Sittmobler Underreden - ben och sargar Kravkategori 1
Bord Underreden - ben och sargar
Sitt- och liggmobler Underreden - ben och sargar

Hemmiljo Sittmobler Sitsar, ryggstod och armledare Kravkategori 2

Forvaringsmobler

Sitt- och liggmobler

Ovriga ytor exkl. underreden
Utvédndiga ytor

Offentlig miljo

Sitt- och liggmobler

Underreden - ben och sargar

Bord Bordsskivor Kravkategori 3
Sittmobler Underreden - ben och sargar Kravkategori 1
Galler de delar av underreden
och ben som &r atkomliga for
slitage.
Bord Underreden - ben och sargar

Sittmobler

Sitt- och liggmobler

Sitsar, ryggstod och armledare
Ovriga ytor exkl. underreden

Kravkategori 2

Bordsskivor

Bordsskivor

Kravkategori 3

Kravkategori
1 2 3

Provning: Referenser:

Vatten 1) SS-EN 16 timmar 24 timmar 24 timmar
12720:2009+A1:2013

Fett 1) SS-EN 24 timmar 24 timmar 24 timmar
12720:2009+A1:2013

Alkohol 1) SS-EN - 1timme
12720:2009+A1:2013

Kaffe 1) SS-EN - 1timme
12720:2009+A1:2013

Varme, torr 1) SS-EN - 70°c
12722:2009+A1:2013

Svett — sur och basisk 1) SS-EN 1timme -

Enligt SS-EN I1SO 105- 12722:2009+A1:2013

E04:2013

1) Vid bedémning godtas resultat 4.

21



AvA MOBELFAKTA

Tillaggskrav for metallytor

Galler mobler i stal, obehandlade och ytbehandlade

Korrosionsprovning med saltspray enl. metod Saltspray SS-EN-ISO 9227

2021-11-01 ver.14.1

Anvandarmiljo Mobelyta Krav
Campin Samtliga 6 timmar. =5
ping g Bedémning enl. SS-EN-ISO 10289
Hemmiljo Samtliga 24timmar. 25
) & Bedémning enl. SS-EN-ISO 10289
72 timmar. 25
Offentlig miljo Samtli
entis mijo amoige Bedémning enl. SS-EN-ISO 10289
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1.4 Brand

1.4.1 Stoppade sittmobler

Har redovisas de krav som en stoppad sittmdbel ska uppfylla. Kraven galler for samtliga anvandarmiljoer med undantag av
utomhusmaobler som uteslutande ar avsedda for anvandning utomhus. Som alternativ till provningsrapport fran ackrediterat
laboratorium godkanns intyg/produktdatablad fran kladselleverantéren som styrker att klddseln provats och godkénts enligt
SS-EN 1021-1:2014 med standardpolyeter (20-22 kg/m?) som stoppning. Detta férutsatter att deklarerad mébel har
stoppning av polyeter med densitet storre an eller lika med 22 kg/m?. Ovriga stoppningsmaterial ska testas enligt aktuell
standard.

Mobler — Beddmning av antdndlighet hos stoppade mébler — Del 1: Tandkalla: Glodande

SS-EN 1021-1:2014* .
cigarett.

1.4.2 Liggmobler och madrasser

Har redovisas de krav som liggmobler och madrasser ska uppfylla. Kraven galler fér samtliga anvandarmiljéer med undantag
av utomhusmaobler som uteslutande ar avsedda for anvandning utomhus.

Mobler — Bedomning av antandlighet hos stoppade sdangar och madrasser — Del 1: Tandkalla:

SS-EN 597-1:2016 Glédande cigarett.
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1.5 Kladsel
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For en sittmobel med klddsel skall nedanstaende krav pa kladselns egenskaper uppfyllas. Galler sittmobler, skarmvaggar

och ljudabsorbenter. Samtliga krav nedan ar ej tillampliga pa skarmar och ljudabsorbenter, se undantagen beskrivna nedan.

1.5.1 Skinn/lader

Denna specifikation lagger fast de krav som en mobelkladsel i skinn/lader ska uppfylla. Ett alternativ till nedanstaende krav
ar att mobelkladseln uppfyller kraven i SS-EN 13336:2012.
Kraven galler ej for farskinn. For konstlader géller krav enligt 1.5.1.1.

Egenskap

Provningsmetod

Krav:

Farghardighet mot gnidning
Avfargning och fargandring

SS-EN ISO 11640:2018
SS-EN 1SO 11641:2012- Svettlésning

Bedomning enligt:

SS-EN 1SO 105-A02:1993 och
SS-EN 1SO 105-A03:1993
Bedomning enligt graskala

Anilin

- torrt lader/torr filt 50 cykler. >3-4
- vat lader/torr filt 20 cykler. >3-4
- svettindrankt filt 20 cykler. >3-4
Semianilin

- torrt lader/torr filt 500 cykler. >4
- vat lader/torr filt 150 cykler. >3
-svettindrankt filt 80 cykler. 23
Tackfargat

- torrt lader/torr filt 500 cykler. >4
- vat lader/torr filt250 cykler. >3

- svettindrankt filt 80 cykler. >3
Ljushardighet SS-EN 1SO 105-B02:2014 Anilin: >3
Xenonljus Semianilin: >5
Beddmning enligt blaskala Tackfargat: >5
Vidhaftning — ytfinish* SS-EN 1SO 11644:2009 - torr >2 N/10 mm
- vat >2 N/10 mm
Bojningsstyrka SS-EN 1SO 5402-1:2017 Anilin: Ej relevant
Ovriga: 20 000 cykler

Inga ytsprickor tillats

Rivstyrka SS-EN I1SO 3377-2: 2016 >20N

Talighet hos ytfinish mot SS-EN 1SO 17233: 2017 Anilin: Ej relevant

sprickbildning i kallt tillstand Ovriga: 10°c, Inga ytsprickor tillats
Farghardighet mot SS-EN I1SO 15700 : 2000 >3

vattenflackning

EN ISO 105-A02:1993. Bedémning
Ingen manuell ytbehandling infor provning

Ingen permanent svéllning tillats

*Kravet dr endast tillimpligt om det finns ett sldtt ytskikt som kan limmas mot en platta utan att limmet penetrerar ytskiktet. Ytskiktet
mdste dessutom vara > 15 um fér att kravet skall vara tillimpligt.
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1.5.1.1 Konstlader

Denna specifikation lagger fast de krav som en mobelkladsel i konstlader ska uppfylla. Ett alternativ till nedanstaende krav ar att
mobelkladseln uppfyller kraven i SS-EN 15618:2009+A1:2012 Niva B (med undantag for Vidhaftning dar niva E galler samt
Rivstyrka dar niva C galler) avseende nedanstaende egenskaper.

Egenskap Provningsmetod Krav:
Farghardighet mot gnidning SS-EN I1SO 105-X12:2016 -torr 24
Avfargning och fargandring -vat 24
Ljushardighet SS-EN ISO 105 B02:2014 >5

Vidhéaftning — ytfinish

SS-EN ISO 2411:2017

- longitudinell > 15N
- transversell 215N

Dragbrottgrans SS-EN ISO 1421:2017 (Metod 1) - longitudinell > 250 N/5cm
- transversell > 180 N/5cm
Rivstyrka 1SO 4674-1:2016 (Metod A) - longitudinell 220N

- transversell 220N *

* Gdller enbart konstldder med vévd baksida.
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1.5.2 Textil (inomhusmaobler)

Denna specifikation lagger fast de krav som en textilkladsel ska uppfylla fér inomhusbruk.

Kraven galler ej for sadelgjord och meshmaterial. For konstlader se anpassade krav under 1.5.1.1.

Egenskap

Provningsmetod

Krav:
Hemmiljo

2021-11-01 ver.14.1

Krav:
Offentlig miljo
Kontorsmiljo

Hardighet mot notning:

- Fargandring

- Utseendeférandring (Luggvaror)

- Slutpunkt, tva tradbrott

- Slutpunkt, tva kala flackar (Luggvaror)

SS-EN ISO 12947-2:2017

3000 cykler. >3-4
10 000 cykler. > 4
> 35 000 cykler
> 35000 cykler

3000 cykler. > 4
15 000 cykler. > 4
> 40 000 cykler

> 40 000 cykler

Hardighet mot noppbildning*

SS-EN SO 12945-2:2000

5000 cykler >3

5000 cykler> 3-4

Ljushardighet

SS-EN SO 105-B02:2014

25

25

Somskridning (varp och vaft)

SS-EN ISO 13936-2:2004
Alternativt
SS-EN ISO 13936-3:2007

Se somskridning under
punkt 1.5.4

Se somskridning under
punkt 1.5.4

Farghardighet mot gnidning:

SS-EN ISO 105-X12:2016

- Anfargning/fargandring, torr >4 >4

- Anfargning, vat >3-4 >3-4
Farghardighet mot vattentvatt: (Avser SS-EN 1SO 105-C06:2010

tvattbar kladsel)

- Anfargning, multifibervav >3-4 >4

- Fargandring >4 >4

- Anfdrgning av eget material >4-5 >4-5
Farghardighet mot kemtvatt: SS-EN 1SO 105-D01:2010

(Avser tvattbar kladsel)

- Anfargning, multifibervav >3-4 >3-4
- Fargandring >4 >4

- Anfargning av eget material >4-5 >4-5
Farghardighet mot vattenflackning: SS-EN 1SO 105-E16:2007

- Fargandring >4 >4
Farghardighet mot svett; SS-EN ISO 105-E04:2013

sur och alkalisk

- Anfargning, multifibervav >4 >4
-fargéndring

Dimensionsandring EN ISO 5077:2008 Se avsnitt Se avsnitt

- Avser avtagbar och tvattbar kladsel
(inkl. vatten- resp. kemtvatt)

dimensionsandring
under punkt 1.5.4

dimensionsdndring
under punkt 1.5.4

Fé6r krav utan mdtenhet gdller generellt skala 1-5, ddr 5 dr bdst. For “Féarghdrdighet mot artificiell ljuspdverkan” gdller dock

skala 1-8, ddr 8 dr bdst.

* Textil i ull kan ha en initial noppbildning som avtar efter en tids anvindning, for godkdnt resultat skall noppbildningen vara

>3-4 vid 10 000 cykler
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1.5.3 Textil (utomhusmabler)

Denna specifikation ldgger fast de krav som en textilkladsel ska uppfylla fér utomhusbruk.

2021-11-01 ver.14.1

Kraven galler ej for sadelgjord och meshmaterial. For konstldder se anpassade krav under 1.5.1.1.

Egenskap

Provningsmetod

Krav: Hemmiljo

Krav: Offentlig miljo

Hardighet mot n6tning:

SS-EN ISO 12947-2:2017

- Slutpunkt, tva tradbrott 15 000 cykler 30 000 cykler
Hardighet mot noppbildning SS-EN 1SO 12945-2:2000 >3 >3-4

5 000 cykler
Farghardighet mot artificiellt ljus- SS-EN 1SO 105-B10:2011 >4 >4
/vaderpaverkan metod A, 500 h
Farghardighet mot gnidning: SS-EN ISO 105-X12:2002
- Anfargning, torr 4 4
- Anfargning, vat >3-4 >3-4
Farghardighet mot vattentvatt: (Avser SS-EN'ISO 105-C06:2010
tvattbar kladsel)
- Anfargning, multifibervav -4 >4
- Anfdrgning eget material -4 4
- Fargandring > >4
Farghardighet mot vattenflackning: SS-EN 1SO 105-E16:2007
- Fargédndring >4 >4
Farghardighet mot svett; SS-EN 1SO 105-E04:2013
sur och alkalisk
- Anfargning, multifibervav >4 >4
- Fargandring >4 >4
Dimensionsandring SS-EN 1SO 5077:2008 Se avsnitt Se avsnitt dimensionsandring

Avser avtagbar och tvattbar kladsel
(inkl. vatten- resp. kemtvatt)

dimensionsandring
under punkt 1.5.4

under punkt 1.5.4

Parasoll, solskydd etc.

Egenskap Provningsmetod Krav: Hemmiljé Krav: Offentlig miljo
Farghardighet mot artificiellt ljus- SS-EN ISO 105-B10:2011 >4 >4
/vaderpaverkan metod A, 500 h

Farghardighet mot vattentvatt: (Avser SS-EN'ISO 105-C06:2010

tvattbar kladsel)

- Anfargning, multifibervav -4 >4

- Anfdrgning eget material -4 >4

- Fargandring > >4
Farghardighet mot vattenflackning: SS-EN 1SO 105-E16:2007

- Férgandring >4 >4
Brottstyrka: SS-EN I1SO 13934-1:2013

- varp och vaft >1000N >1000N
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Rivstyrka: SS-EN 1SO 13937-2

- varp och vaft >35N >35N
Dimensionsandring SS-EN 1SO 5077:2008 Se avsnitt dimensionsandring | Se avsnitt

Avser avtagbar och tvattbar kladsel (inkl. under punkt 1.5.4 dimensionsandring under
vatten- resp. kemtvatt) punkt 1.5.4

Fér krav utan mdtenhet gdller generellt skala 1-5, ddr 5 ¢r bdst. For “Fdrghdrdighet mot artificiell ljus-./viderpaverkan”
gdller dock skala 1-8, ddir 8 dr bdst.

1.5.4 Begrepp
Sémskridning

Textilleverantdren ska ange somskridning enligt tabell 1.5.2 angivna standarder. Mdbelproducenten ansvarar for att
bekladning och sommar anpassas till textilens soémskridning i syfte att erhalla en hallbar kladsel.

Dimensionsdndring
P& mébler med avtagbar och tvattbar klddsel ska kladselmaterialet/kladseldetaljen kunna sattas tillbaka pa ett for mébelns

utseende och funktion korrekt satt. Mobelproducenten ansvarar for att detta krav uppfylls. Textilleverantéren ska ange
dimensionsandring i samband med tvatt enligt ovan angivna standarder i tabell 1.5.2 och 1.5.3.

Markning

Avtagbar och tvattbar kladsel ska markas med tvattrad.

Brand

Textilen ska uppfylla krav enligt den faststéllda standarden SS-EN 1021-1:2014*. Mobler — Bedomning av antdndlighet hos
stoppade mobler — Del 1: Tandkalla: Glodande cigarett. Standarden géller for samtliga anvandarmiljoer med undantag for
skarmvaggar (inomhus) och utomhusmaébler som uteslutande ar avsedda for anvandning utomhus.

Undantag
Textila klddselmaterial fér skarmvaggar och ljudabsorbenter omfattas enbart av krav pa ljushardighet enligt 1.5.2.
Sadelgjord och meshmaterial omfattas inte av kraven for brand under avsnitt 1.4 eller kladsel under avsnitt 1.5.

Provuttagning klddselmaterial
Vid uttagning av prover ur en kollektion av klddselmaterial for testning enligt standarderna.i tabell 1.5.1, 1.5.2 och 1.5.3 53

ska ett representativt urval géras som till sin omfattning kan variera beroende pa kollektionens variation i farger och
monster. Alla varianter av tyget behover inte provas och urvalet gérs lampligen i samrédd med det provningslaboratorium
som ska utfora provningen. Principen for provuttaget ar att testresultaten ska vara representativt for hela kollektionen
varfor nagra olika kulérer fran ljusa till mérka bor testas samt olika monster om dessa varierar. Ett provuttag kan vanligen
besta av 3 — 8 varianter av kollektionen beroende pa dess variation.

Provuttagning ytors motstandskraft fér harda ytor
Vid uttagning av prover avseende krav pa ytors motstandskraft for harda ytor (lackerade, folie- respektive laminatbelagda)

for testning enligt standarderna i tabell 1.3.1 och 1.3.2 ska ett representativt urval géras som till sin omfattning kan variera
beroende pa variation av yta. Alla varianter av ytor behéver inte provas och urvalet gors lampligen i samrad med det
provningslaboratorium som ska utféra provningen. Principen for provuttaget ar att testresultaten ska vara representativt
for hela omfattningen av varianter varfor nagra olika ytor bor testas samt olika underlag om dessa varierar. proverna bor
omfatta bade ljusa och mérka kuldrer, samt olika glans om sa ar tillampligt. Ett provuttag kan vanligen besta av3 -8
varianter av ytor beroende pa dess variation.
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Dokumentation

Mobelproducenten ska kunna visa upp dokumentation/provningsintyg som styrker att de klddselmaterial som ingarien
mobels Moébelfaktaméarkning uppfyller kraven. Dokumentationen/provningsintyget ska vara utfardat av ett oberoende
provningslaboratorium eller féretagslaboratorium med den kompetens som kravs, alternativt intyg fran underleverantér.

Dokumentationen ska avse den klddsel som vid varje tillfdlle produceras/levereras. Sker en forandring av klddselprodukten
som paverkar dess funktion och egenskaper, ska nya tester enligt ovan genomféras.
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1.6 Akustik

Krav gdllande redovisning av en mobels akustiska prestanda stalls enligt nedan angivna standarder. Produkter som ar
deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna
specifikation kan anvandas for att berakna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

| "Guide for ljudabsorbenter” pa www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivdrden for ljudabsorberande féormaga.

Upphandlare som Kammarkollegiet anvéander dessa rekommenderade nivder som kravnivaer vid upphandling.

Specifikationen ar ett krav for ljudabsorbenter avseende redovisning av ekvivalent ljudabsorberande area men ar valfri att
anvdnda for 6vriga mébelkategorier.

En mdbel som anvands som en ljudabsorberande enhet kan matas i enlighet med den internationella standarden:

SS-EN ISO 354:2003 Byggakustik - Matning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvarderas avseende ekvivalent ljudabsorberande area i enlighet med den svenska standarden:

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound

150 20189:2018 absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Storre ytor (>10 m2) sammansatt av flera objekt utvarderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997 Byggakustik - Ljudabsorbenter - Vardering av matresultat och klassindelning

En mdbel som anvands som en avskdarmande enhet kan matas (valfritt) i enlighet med den faststéllda svenska och
internationella standarden och utvarderas avseende skarmdampning enligt den svenska standarden:

SS-1SO 10053: 2003 Byggakustik - Ljudisolering - Laboratoriemétning av skarmdampning hos kontorsskarmar

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound

IS0 20187\l absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Ekvivalent ljudabsorberande area

Den ekvivalenta ljudabsorberande arean [m? Sabine] skall nar den redovisas presenteras i form av ett diagram enligt ISO
20189:2018 alternativt SS-EN-ISO 11654:1997. Detta ar ett krav for mébelkategorin ljudabsorbenter. Komplett
dokumentation pa genomférda matningar och berdkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgdngliga.

Skdarmdampning

For en mobel som anvands som en avskarmande enhet kan skarmdampningen A Ls [dB] redovisas i form av ett diagram
enligt 1ISO 20189:2018. Komplett dokumentation pa genomférda matningar och berdkningar enligt standarderna ovan skall
finnas tillgangliga nar skarmdampningen redovisas.

1.7 Glas

Glas i mobler skall uppfylla kraven i respektive standard for aktuell mébelkategori och anvandarmiljo enligt nedan angiven
standard. Alternativt anvands sdkerhetsglas*.

SS-EN 14072:2003 Maébler — Glas i mébler — Provningsmetoder.

* Glas uppfyller kraven for sikerhetsglas ndér:

- CE-mdrkt enligt SS-EN 12150-2:2004 alternativt,

- glaset uppfyller fragmentationsprovningen enl. SS-EN 12150-1:2015, § 8, eller

- glaset gdr sénder pa ett sddant sdtt som beskrivs i SS-EN 12600:2003 enl. typ B eller typ C.
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2 MILIO

2.1 Obligatoriska materialkrav

Undantag fran ”Obligatoriska materialkrav”: Sma enkla komponenter som kardborreband, blixtlas, tygstroppar,
mobeltassar och liknande som inte ar tillverkade av PVC, omfattas inte av de obligatoriska materialkraven.

Moébelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Mobelfaktas materialkrav
nedan foljs. Det finns mallar fér underleverantorsintyg att ladda ner pa www.mobelfakta.se som kan anvéndas som verifikat

pa att kravet ar uppfyllt.

2.1.1 SVHC/ECHA:s kandidatforteckning

Inga kemiska amnen upptagna pa ECHA:s kandidatforteckning 6ver SVHC-dmnen far forekomma i halter 6ver 0.1 vikt% i de
komponenter, delar eller kemikalier som ingar eller anvands vid tillverkning av mébeln/produkten. Se
http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

2.1.2 Tra och trabaserade material

2.1.2.1 Traravarans ursprung

Rutiner ska finnas som sakerstaller att tra eller trabaserade material ar sparbart och kommer fran legala och acceptabla
kallor. Med acceptabla kallor menas:
1. Har legal dgande/nyttjanderatt.
2. Foljer nationellt och lokalt gallande lagar och bestammelser betrdffande brukande, miljo, arbete och
valfard, halsa och sakerhet, samt andra parters nyttjanderatt.
3. Betalar relevanta skatter och avgifter som ar kopplade till brukandet.
4. Foljer CITES bestammelser (gdller enbart vissa trddarter, se CITES hemsida).

2.1.2.2 Formaldehyd i trabaserade plana skivor

MDF- och HDF-skivor som innehaller formaldehydbaserade tillsatser far inte emittera mer formaldehyd an motsvarande
65%* av det gransvarde som gor att det kan klassificeras som E1 enligt EN 13986 eller likvardigt****.
Ovriga trdbaserade plana skivor** (spanskivor, tréfiberskivor), OSB-skivor, plywood och skivor av massivt tra*** som
innehaller formaldehydbaserade tillsatser far inte emittera mer formaldehyd &n motsvarande 50%* av E1 enligt EN 13986
eller likvardigt****

*Krav motsvarande E1 ligger kvar under en 6vergdngsperiod fram till 2022-11-01

** Kravet gdller inte formpressade detaljer.

*** F6r vissa typer av skivor (t.ex. limfog) kan hdnvisning ske till SDS fér det lim som anvdénts vid tillverkning av skivan.
****¥ Mdatmetoder kan utgéras av t.ex. provning enligt kammarmetod (EN 717-1), gasanalysmetod (EN 717-2) eller
perforatormetod (EN 120).
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2.1.3 Textil och skinn/lader

2.1.3.1 Certifieringar

Om aktuellt intyg fran EU Ecolabel 2014/350/EU for ingaende textilier finns, anses kraven vara uppfyllda fér de ingaende
textilier intyget galler.

Om aktuellt intyg fran Oeko-Tex standard 100 produktklass (1, Il) for ingdende textilier, skinn och/eller lader finns, anses
kraven vara uppfyllda for de ingaende textilier/skinn/ldder som intyget géller.

Om aktuellt intyg fran Svanen (Nordic Ecolabelling of textiles, hides/skins and leather ver. 4 eller senare) fér ingaende
textilier, skinn och/eller ldder finns, anses kraven vara uppfyllda fér de ingaende textilier/skinn/lader som intyget géller.

Om aktuellt intyg fran GOTS version 5/2017 eller senare for ingaende textilier, skinn och/eller Idder finns, anses kraven vara
uppfyllda for de ingaende textilier/skinn/lader som intyget géller.

Om aktuellt intyg fran Bra Miljévals kriterier for textil (kategori fiber och beredning) version 2012 eller senare for ingaende
textilier, skinn och/eller lader finns, anses kraven vara uppfyllda fér de ingdende textilier/skinn/lader som intyget géller.

2.1.3.2 Flamskyddsmedel i textil/skinn/lader

Aktuellt sdkerhetsdatablad, miljévarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation for
ingaende textil/skinn/lader ska finnas som styrker att nedan flamskyddsmedel inte aktivt tillsatts eller att dess halt max
uppgar till 0,1 vikt% uppmatt varde per textil/skinn/lader.

Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 545-55-1
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr:25637-99-4
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8
Tris(1,3-dichloroisopropyl) fosfat (TDCPP) CAS-nr: 13674-87-8

2.1.3.3 Mijukgorare/ftalater och tillsatser i textil/skinn/lader

Kravet har utgatt under 2.1.3 Textil/skinn/lader och finns nu enbart under 2.1.4 Plast och gummi

2.1.3.4 Formaldehyd i textil/skinn/lader

Aktuellt intyg, sdakerhetsdatablad, miljovarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation
ska finnas som styrker att halten formaldehyd i ingdende textil/skinn/lader inte dverstiger 75 ppm. Fér produkter som &r
sarskilt utformade for spadbarn och barn under 3 ar ska halten inte 6verstiga 20 ppm (mg/kg).
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2.1.3.5 Vatten- smuts- och fettavvisning textil/skinn/ldder/konstlader

Aktuellt sakerhetsdatablad, miljovarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantér for ingaende
textil/skinn/lader/konstlader eller annan dokumentation ska finnas som styrker att varken PFOA (perfluoroktansyra och
salter/estrar av dessa) eller PFOS (perfluoroktansulfonat och foreningar av denna) férekommer i hégre halt &n 0,1 vikt%
samt for belagda textilier inte 6verstiga halten 1 mikrogram per m? avseende anjonen, dess metallsalter, halogeniden,
amiden och/eller andra derivat (dven polymerer). Nedanstdende dmnen ska inte forekomma i hégre halt an 0,5 mg/kg.

PFNA (Perfluorononane Acid)

CAS-nr: 375-95-1

PFDA (Perfluorodecanoic acid

CAS-nr: 335-76-2

PFUdA (henicosafluoroundecanoic acid)

CAS-nr: 2058-94-8

PFDOA (tricosafluorododecanoic acid)

CAS-nr: 307-55-1

PFTrDA (Pentacosafluorotridecanoic acid)

CAS-nr: 72629-94-8

PFTeDA (heptacosafluorotetradecanoic acid

CAS-nr: 376-06-7

2.1.3.6 Fargamnen och pigment textil/skinn/ldder

C.l. Disperse Blue 3

Aktuellt sékerhetsdatablad, miljovarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation for
ingaende textil/skinn/lader eller liknande ska finnas som styrker att nedanstaende fargdmnen inte aktivt tillsatts eller att
dess halt max uppgar till 50 mg/kg for varje enskilt fargamne.

Dispersionsfargamnen

CAS-nr: 2475-46-9

C.l. Disperse Blue 7

CAS-nr: 3179-90-6

C.l. Disperse Blue 26

CAS-nr: 3860-63-7

C.l. Disperse Blue 35

CAS-nr: 12222-75-2

C.l. Disperse Blue 102

CAS-nr: 12222-97-8

C.l. Disperse Blue 106

CAS-nr: 12223-01-7

C.l. Disperse Blue 124

CAS-nr: 61951-51-7

C.l. Disperse Brown 1

CAS-nr: 23355-64-8

C.l. Disperse Orange 1

CAS-nr: 2581-69-3

C.l. Disperse Orange 37/76

CAS-nr: 13301-61-6

C.l. Disperse Red 1

CAS-nr: 2872-52-8

C.l. Disperse Red 11

CAS-nr: 2872-48-2

C.l. Disperse Red 17

CAS-nr: 3179-89-3

C.l. Disperse Yellow 1

CAS-nr: 119-15-3

C.l. Disperse Yellow 9

CAS-nr: 6373-73-5

C.l. Disperse Yellow 39

CAS-nr: 12236-29-2

C.l. Disperse Yellow 49

CAS-nr: 54824-37-2

C.l. Disperse Blue 1

CAS-nr: 2475-45-8

C.l. Disperse Orange 11

CAS-nr: 82-28-0

C.l. Disperse Orange 149

CAS-nr: 85136-74-9

C.l. Disperse Orange 3

CAS-nr: 730-40-5

C.l. Disperse Yellow 3

CAS-nr: 2832-40-8

C.l. Disperse Yellow 23

CAS-nr: 6250-23-3

Navy Blue

CAS-nr: 118685-33-9
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Syrafargamnen

Sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-
5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)

CAS-nr: 51147-75-2

Disodium,chromium(3+),3-[(3-methyl-5-oxido-1-phenylpyrazol-4-yl)diazenyl]-
4-oxidobenzenesulfonate,1-[(2-oxido-5-
phenyldiazenylphenyl)diazenyllnaphthalen-2-olate

CAS-nr: 52587-68-5

[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-
sulphonato(3-)]chromium

CAS-nr: 70236-49-6

Sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-1-
naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-)

CAS-nr: 71839-85-5

Cuprate(2-), [p-[[3,3'-[methylenebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)azo]]bis[4-
hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato]](6-)]]di-, sodium

CAS-nr: 85186-15-8

Disodium hydrogen bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxyphenyl)azo]-7-
nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)

CAS-nr: 102506-12-7

C.I' Acid Yellow 220

CAS-nr: 70851-34-2

C.I. Acid Red 26

C.l. Basic Red 9

CAS-nr: 3761-53-3

Basiska (katjoniska) fargdmnen

CAS-nr: 569-61-9

C.l. Basic Blue 26

CAS-nr: 2580-56-5

C.1. Basic Violet 3

CAS-nr: 548-62-9

C.l. Basic Green 4 (oxalate)

CAS-nr: 2437-29-8

C.1. Basic Green 4 (chloride)

Mordant (betningsmedel)
Sodium dichromate

CAS-nr: 569-64-2

CAS-nr: 10588-01-9

Reaktivfargamnen

Hydrogen tetrasodium bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-
hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(4-
)lcobaltate(5-)

CAS-nr: 70776-55-5

Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo0-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-
2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)

CAS-nr: 84204-70-6

Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-
naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium

CAS-nr: 85049-76-9

C.l. Reactive Blue 220

CAS-nr: 90341-71-2

Cuprate(4-), [2-[[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-
(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(6-)]-,
sodium

C.l. Direct Black 38

CAS-nr: 90341-72-3

Direktfargdamnen

CAS-nr: 1937-37-7

C.l. Direct Red 28

CAS-nr: 573-58-0

C.l. Direct Blue 6

CAS-nr: 2602-46-2

C.l. Direct Blue 15

Cadmium sulphide

CAS-nr: 2429-74-5

CAS-nr: 1306-23-6

Lead orange

CAS-nr: 1314-41-6

Sodium chromate

CAS-nr: 7775-11-3

Potassium dichromate

CAS-nr: 7778-50-9

Lead (Il) acetate basic

CAS-nr: 51404-69-4

Chromium, [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-
naphthalenesulfona

CAS-nr: 70236-49-6

Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-
sulphonato(4-)]chromate(1-)

CAS-nr: 70942-15-3

C.l. Pigment Red 104

CAS-nr: 12656-85-8
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‘ C.l. Pigment Yellow 34

CAS-nr: 1344-37-2

2.1.3.7 Garvning av skinn/ldder

Dokumentation ska finnas som styrker att ingaende skinn/ldder inte ar garvat eller pd annat satt behandlat med krom Vi,
arsenik, kadmium eller bly, enligt nedan.

Medelkoncentration hégst 3 ppm (Testrapport med analys enligt: CEN/TS 14495 eller

Krom VI CAS-nr: 18540-29-9
motsvarande)
. ) Ingen restkoncentration (detektionsgréns 1,0 ppm, Testrapport med analys enligt:
Arsenik CAS-r: 7440-38-2 CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)
. ) Ingen restkoncentration (detektionsgréns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN
Kadmium CAS-nIr: 7440-43-9 TC 309 WI 065 - 4.3eller motsvarande)
Bly CAS-nr: 7439-92-1 Ingen restkoncentration (detektionsgréns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN

TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

2.1.3.8 Biocidbehandling

Aktuellt sdkerhetsdatablad, miljovarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation som
styrker att ingaende textilier inte ar biocidbehandlade*. Till exempel teknisk dokumentation visar att textilen inte dr markt
eller omfattas av krav pa information om biocidbehandling enligt férordning (EU) 528/2012 om tillhandahallande pa
marknaden och anvandning av biocidprodukter eller intyg fran underleverantér att biocid inte tillsatts.

*Definition enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rddets férordning (EU) nr 528/2012 av.den 22 maj 2012 om
tillhandahdllande pG marknaden och anvéndning av biocidprodukter.

Biocidfunktion innefattar exempelvis luktfri, antibakteriell och antimikrobiell.
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2.1.4 Plast och gummi

Detta avsnitt inkluderar plastdelar, gummidelar, stoppningsmaterial som innehaller plast (t ex cellplast eller
polyuretanskum), vavplast, konstlader och plastbeldggning pa textil, skinn och lader.

Vévplast/konstlader markt med Oeko-Tex 100 produktklass I, Il uppfyller samtliga krav i detta avsnitt.
Observera att konstlader dven maste uppfylla kraven i 2.1.3.5.

2.1.4.1 Flamskyddsmedel i plast/gummi

Aktuellt sdkerhetsdatablad, miljovarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantér eller annan dokumentation for
ingaende plast/gummi ska finnas som styrker att nedan flamskyddsmedel inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgar
till 0,1 vikt% uppmaétt varde per plast/gummi. Detta krav géller inte ingdende elektronik (t.ex. elmotorer och elkablar). Sma
plastdelar < 100 g (t ex skruvar, stift och fastanordningar) omfattas inte av kravet.

Polybromerade bifenyler (PBBs) CAS-nr: 59536-65-1
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9
Oktabromdifenyleter (oktaBDE) CAS-nr: 32536-52-0
Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP) CAS-nr: 126-72-7
Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA) CAS-nr: 545-55-1
Hexabromcyklododekan (HBCDD) CAS-nr: 25637-99-4
Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP) CAS-nr: 115-96-8
Tris(1,3-dichloroisopropyl) fosfat (TDCPP) CAS-nr: 13674-87-8

2.1.4.2 Mijukgorare/ftalater i plast/gummi

Aktuellt sakerhetsdatablad, miljévarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation for
ingdende plast/gummi ska finnas som styrker att ftalater/mjukgorare med faroangivelse H340, H350, H360 inte aktivt
tillsatts eller att uppmatt varde max uppgar till 0,1 vikt% per substans och detalj.

For skolmiljo géller att dokumentation for ingaende plast/gummi ska finnas som styrker att ftalater/mjukgérare nedan inte
aktivt tillsatts eller att uppmatt varde max uppgar till 0,1 vikt% per substans och detalj. Sma plastdelar < 100 g (t ex skruvar,
stift och fastanordningar) omfattas inte av kravet.

- DNOP (CAS-nr: 117-84-0)
- DIDP (CAS-nr: 68515-49-1)
- DINP (CAS-nr: 68515-48-0)

2.1.4.3 PVC

Aktuellt sdkerhetsdatablad, miljévarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation ska
finnas som styrker att ingaende plastdetaljer, inklusive vdvplast/konstldder, inte innehaller PVC. Detta krav géller inte for
elektriska komponenter (t.ex. elkablar), sjukhusvav/urinvav eller vavplast/konstlader pa mobler avsedda for vardmiljo dar
regelbunden spritning kravs. Sma plastdelar <100 g (t ex skruvar, stift och fastanordningar) omfattas inte av kravet.

2.1.4.4 Pigment i plast/gummi

Aktuellt sdkerhetsdatablad, miljovarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantor eller annan dokumentation for
ingaende plast/gummi ska finnas som styrker att pigment eller tillsatser baserade pa arsenik, bly, kadmium, tenn, krom VI
eller kvicksilver inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgar till 0,01 vikt% uppmatt varde per detalj. Sma plastdelar <100
g (t ex skruvar, stift och fastanordningar) omfattas inte av kravet.
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2.1.4.5 Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) i plast/gummi

Aktuellt sékerhetsdatablad, miljévarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantér eller annan dokumentation ska
finnas som styrker att ingdende plast/gummi, inklusive vavplast/konstlader inte har aktiv tillsats av, eller innehaller
kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). Uppmatt varde per detalj far inte 6verskrida 0,01 vikt%. Sma plastdelar <100 g (t ex
skruvar, stift och fastanordningar) omfattas inte av kravet.

2.1.5 Stoppningsmaterial

2.1.5.1 Flamskyddsmedel i stoppningsmaterial

Kravet har utgatt och stoppningsmaterial ingar i kapitel 2.1.4 plast och gummi

2.1.5.2 Mjukgorare/ftalater i stoppningsmaterial

Kravet har utgatt och stoppningsmaterial ingar i kapitel 2.1.4 plast.och gummi
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2.1.6 Ytbehandling av tra, plast & metall

Undantag fran kraven pa ytbehandling: Sma detaljer som haftklammer, skruv, spik, gangjarn eller beslag som sammanlagt
motsvarar <5 vikt% av mobelns totala vikt.

Rekommendation fér vardmiljé: for vissa miliéer inom vard kan det i vissa undantagsfall foreligga krav pa regelbunden
desinficering med sprit. Upphandlare kan ndr sa dr pdkallat sjdlva ange att de accepterar avsteg fran Mébelfaktas miljokrav
pd ytbehandling fér mébler avsedda fér vardmiljé eftersom upprepad spritning kan innebdira stor pdfrestning pa ytan.
Férslagsvis kan upphandlare tydliggéra vad man énskar genom féljande formulering: ”Ytan ska klara daglig avtorkning med
desinfektionsmedel - féretrddesvis sprittvatt med t.ex. 50%-ig isopropanol eller 70%-ig sprit”. Upphandlaren kan ange att
undantag accepteras fér t.ex. for I6sningsmedelsburna PUR-lacker och klassningarna H400, H410, H411, H412 och H413
tillats. Man kan dven géra undantag fér H334. OBSERVERA att detta INTE dir ett generellt undantag i Mébelfakta for
vdrdmiljé utan enbart en rekommendation till enskilda upphandlare/bestéillare foér vardmiljé som vill kunna desinficera
mobler regelbundet med sprit.

2.1.6.1 Ytbehandling — faroangivelser

Mébler/produkter ska inte vara ytbehandlade med produkter eller blandningar klassificerade enligt nagon eller nagra av
nedan faroangivelser. Sakerhetsdatablad (SDS enligt REACH-férordningen nr 1907/2006 och CLP-férordningen nr 1272/2008
inklusive andringar) ska finnas tillganglig for samtliga nyttjade ytbehandlingsprodukter.

For ytbehandling med krom Il i kombination med nickel och/eller zink se avsnitt 2.1.6.4 Ytbehandling — forkromning.

Faroklass Faroangivelse enligt forordning 1272/2008 inklusive dndringar
Akut toxicitet H300, H301, H310, H311, H330, H331

Organtoxisk H370, H371, H372, H373

Cancerframkallande H350, H351

Mutagen H340, H341

Reproduktionstoxisk H360, H361, H362

Allergiframkallande H334

H400, H410, H411, H412, H413

Miljofarligt Om det av tekniska skél kréivs anvindning av ytbehandlingsprodukter mérkt som miljéfarliga
(H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillférd médngd miljéfarliga Gmnen
<14g/per m? yta.

Farligt for ozonskiktet H420
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2.1.6.2 Ytbehandling — aromatiska I6sningsmedel

Innehallet av aromatiska* [6sningsmedel/kolvéten i ytbehandlingsprodukter/beredningar far max uppga till 1,0 vikt%.
Sdkerhetsdatablad (SDS enligt REACH férordning 1907/2006 och CLP-férordning nr 1272/2008) ska finnas tillgénglig for
samtliga nyttjade ytbehandlingsprodukter.

* Exempel pG aromatiska l6sningsmedel: toluen, xylen och liknande.

2.1.6.3 Ytbehandling — VOC (flyktiga organiska l6sningsmedel)

Ytbehandling med beredningar som innehaller VOC (angtryck éver 0,01 kPa*) accepteras om mangd paférd VOC-komponent
max uppgar till motsvarande:

e 35g/m?fér hemmiljo.

e 60 g/m?for kontor/offentlig/utemiljo.

Dokumentation fran leverantor av ytbehandlingsprodukt ska finnas som anger halt VOC. Mébelproducenten ska kunna
redovisa hur mangden paford VOC har berdknats.

Undantag fran dessa krav far géras om den totala mangden tillférd VOC understiger 5 vikt% raknat pa total mangd
applicerad ytbehandlingsprodukt ELLER om mangden tillford VOC max uppgar till ovan gransvarden.

* Definitionen ”angtryck 6ver 0,01 kPa” gdller enligt direktiv 2010/75/EU (Industriutsldppsdirektivet).

2.1.6.4 Ytbehandling — férkromning

Aktuellt sékerhetsdatablad, miljévarudeklaration, produktfakta, intyg fran underleverantér eller annan dokumentation ska
finnas som styrker att ingdende komponenter inte har aktiv tillsats av eller har passivering av metallytor med krom Il eller
VI.

I undantagsfall kan ytbehandling av metaller med krom Il 'i kombination med nickel och/eller zink accepteras for
komponenter (t.ex. underreden, ben) pa stapelbara mébler, fallbara mobler eller mobler som kan utsattas for kraftigt
slitage. Undantaget avser framforallt offentlig miljo och komponenter som ej ar i regelmassig kontakt med hud.

2.1.7 Metall

2.1.7.1 Metall — hudkontakt

Metall som regelbundet kommer i direkt kontakt med hud (t.ex. armstod) far inte utgoras av legeringar innehallande nickel,
krom IlI. eller krom VI.

2.1.8 Lim

2.1.8.1 Lim

Lim som anvands vid tillverkning av mébler eller komponenter till mébler far innehalla max 10 vikt% VOC (angtryck éver 0,01
kPa*) och max 0,2 vikt% fri formaldehyd. Kravet géller det rena limmet utan hardare. Aktuellt sékerhetsdatablad, intyg fran
leverantor eller motsvarande ska finnas tillgangligt for ingdende limmer.

Kravet fri formaldehyd géller inte lim/bindemedel som anvands for tillverkning av trabaserade plana skivor som spanskivor,
trafiberskivor (inklusive MDF- och HDF-skivor), OSB-skivor, plywood och skivor av massivt tra under forutsattning att kravet
pa emission ar uppfyllt enligt avsnitt 2.1.2.2 Formaldehyd i trabaserade plana skivor.

* Definitionen “angtryck éver 0,01 kPa” gdller enligt direktiv 2010/75/EU (Industriutsldppsdirektivet).
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2.2 Obligatoriska produktkrav

2.2.1 Atervinning: Mirkning av plastdetaljer

Producenten ska garantera att plastdelar >100 gram ar permanent markta enligt "Generisk identifiering och markning av
plastprodukter” (SS-EN 1SO 11469:2016) och ”Plast — symboler och férkortningar” SS-EN-1SO 1043:2011 /Amd 1:2016 (del 1-
4). Undantagna ar plastdelar dar det kan visas att det ar tekniskt omgjligt att marka, t.ex. pa grund av utrymmesskal eller
produktionsmetod, t.ex. strangsprutade detaljer.

2.2.2 Sparbarhet: Markning

Producenten ska garantera att produkten ar markt s att producent och/eller den part som tillgéngliggjort produkten pa

marknaden kan identifieras. Producenten ska dven garantera att produkten ar markt sa att produktproduktionstid/datum
kan harledas.

2.2.3 Reservdelar

Producenten ska garantera att reservdelar tillhandahalls under minst fem ar efter markt produktionstid/datum.
Med reservdelar avses funktionsrelaterade komponenter som vid skada eller annat fel gor produkten helt eller delvis
obrukbar, t.ex. gangjarn, gasfjadrar, elektriska mandversystem och ladsystem.

2.2.4 Produktinformation

Tydlig och dndamalsenlig produktinformation, som inkluderar instruktioner fér montering, demontering och reparation, ska
finnas tillganglig, till exempel skickas med modbeln i fysiskt format eller finnas tillgénglig for nedladdning pa webben.

Monteringsanvisning kan uteldmnas vid enklare montering som t.ex. ben, knoppar och handtag.

Bruksanvisning ska lamnas nar produkten dr multifunktionell eller har olika installbara funktioner.

Skoétselanvisning ska redovisas for produktens olika ytmaterial, inklusive mobelkladslar.

Reparationsanvisning ska pa begaran lamnas for att visa vilka delar som kan bytas ut och vilka verktyg som behovs for detta.

2.2.5 Forpackningar

For mobler/produkter avsedda for den svenska marknaden ska producenten kunna pavisa att Férordning (2018:1462) om
producentansvar for forpackningar foljs, antingen via anslutningsbevis till FTI-register, eller, om det inte finns, genom att
producenten garanterar att kravet gallande producentansvar uppfylls med hjalp av egna rutiner.

* Om producenten inte anvander forpackningsmaterial utan istdllet anvinder t.ex. filtar eller dylikt som dGteranvdnds sd dr
kravet inte tillimpbart.
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3 ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR MED AVSEENDE PA
SOCIALT, MILJOMASSIGT OCH ETISKT ANSVARSTAGANDE

Mobelfaktas kravspecifikation, del 3, baseras pa FN:s Global Compact, FN:s vagledande principer for foretag och manskliga
rattigheter samt OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Kraven ar uppdelade i tva kapitel. Kapitel ett (3.1) omfattar specifika krav inom omradena: manskliga rattigheter, arbetsratt,
milj6 och anti-korruption. Kapitel tva (3.2) innehaller krav pa foretagets arbete for att systematiskt identifiera och hantera
risker for avvikelser fran kraven angivna i del ett (3.1).

Kraven galler hela leveranskedjan. Med leveranskedja avses bade foretagets egen verksamhet och leverantorskedja. Med
leverantdrskedja avses foretagets leverantorer och underleverantorer som ar direkt kopplade till utvinning av ravaror och
produktion av markta produkter

Vid tidpunkten for formulering av Mobelfaktas krav (del 3) i aktuell version, har det sdkerstallts att dessa i sin helhet &r
harmoniserade med Upphandlingsmyndighetens krav om hallbara leveranskedjor pa avancerad niva samt Nationella
kansliet for hallbar upphandling, se vidare i Appendix.

Rutinkravens tillhérande vagledningsavsnitt dr dels hamtade ur och baserade pa FN:s vagledande principer for foretag och
manskliga rattigheter samt Nationella kansliet for Hallbar Upphandlings dokument “Hallbara leveranskedjor - Vagledning
kontraktsvillkor”.

3.1 Krav inom manskliga rattigheter, arbetsratt, miljo och anti-
korruption

Kraven i kapitel ett ar konkretiserade inom fyra omraden dar det for respektive omrade anges vad féretaget som minst
maste efterleva inom den egna verksamheten och i leveranskedjan.

Som foretag maste nationell och lokal lagstiftning i de lander dar verksamhet bedrivs uppfyllas. | de fall da internationella
bestammelser foreskriver ett starkare skydd for den enskilde an nationell lagstiftning ska foretaget vidta skadliga atgarder for
att félja de internationella bestammelserna.

Revision kan komma att utforas hos foretaget saval som hos dess leverantorer och underleverantérer. Full transparens
forvantas fran foretaget avseende hur kraven efterlevs. | hiandelse av att ett foretag eller dess leverant6r bryter mot kraven
ska korrigerande atgarder vidtas. En korrigerande atgard innebar att ett foretag sakerstéller att det egna foretaget, eller
leverantdren, sa skyndsamt som majligt atgardar avvikelsen.

3.1.1 Manskliga rattigheter

Med maénskliga rattigheter avses efterlevnad av FN:s allm&nna forklaring om de manskliga rattigheterna (1948)* samt
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rattigheter och Internationella konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rattigheter.

e  Foretaget ska stodja och respektera manskliga rattigheter och har ett ansvar for att respektera och framja de
manskliga rattigheterna bade inom den egna verksamheten och i leverantérskedijan,

e  Foretaget ska forsdkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till krdnkningar av manskliga
rattigheter. Detta inkluderar dven da foretaget underlater att stalla fragor om krankningar av de manskliga
rattigheterna eller drar nytta av krdnkningar som begas av nagon annan.

3.1.2 Arbetsratt

Med arbetsratt avses efterlevnad av Internationella arbetsorganisationens (ILO) atta kdarnkonventioner om grundlaggande
principer och rattigheter i arbetslivet®, FN:s barnkonvention, artikel 32*, den arbetsréattslagstiftning, inklusive
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bestammelser om 16n, arbetstid, ledighet och socialférsakringsskydd som galler i landet dar arbetet utfors* samt det
arbetarskydd och den arbetsmiljélagstiftning som galler i landet dar arbete utfors*.

Ingen forekomst av barnarbete (ILO 138 och 182*, FN:s barnkonvention artikel 32*)

e Ingen person far anstallas under aldern for obligatorisk skolgang eller vara under 15 ar eller yngre &n
minimialdern for arbete, om denna alder 6verstiger 15 ar.

e  Barn mellan 15 och 18 ar far inte anstallas for riskfyllt arbete eller arbete som strider mot individens personliga
utveckling (fysisk, psykisk, mental, andlig, moralisk eller social utveckling). Barn mellan 15 och 18 ar far endast
anstéllas under forutsattning att de uppnatt laglig alder for att arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt. Det ska
finnas en policy for vilka typer av uppgifter en person mellan 15 och 18 ar far utfora.

e  Om barnarbete upptécks ska féretaget agera utifran barnets basta samt hitta lampliga |6sningar i samrad med
barnet och barnets familj.

Ingen forekomst av tvangsarbete (ILO 29* och 105%)

Tvangsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt fangelsearbete far inte forekomma och allt arbete ska
vara frivilligt utan hot om straff eller liknande.

e  Arbetstagaren ska ha ratt att sluta sitt arbete efter en rimlig uppsagningstid.
e  Foretaget far inte omhanderta id-handlingar i original.

Ingen forekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100* och 111%)

e  Diskriminering pa grundval av etnisk tillhorighet, kon, civilstand, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung,
nationalitet, funktionsvariation, politiska asikter, fackligt engagemang, konsoéverskridande identitet eller uttryck,
alder, halsotillstand eller sexuell orientering eller annat karaktarsdrag som skyddas av tillamplig lagstiftning far
inte forekomma. Med diskriminering avses atskillnad av arbetstagare som inte grundar sig pa meriter eller
kvaliteter, utan innebar sarbehandling pa osakliga grunder.

e  Foretaget ska verka for mangfald och lika méjligheter i verksamheten.

e Det farinte forekomma trakasserier i verksamheten. Med trakasserier avses nar arbetstagare utsatts for hard
eller oménsklig behandling, daribland sexuella trakasserier eller nagon form av psykisk eller fysisk bestraffning.

Foreningsfrihet och kollektiva forhandlingar (ILO 87* och 98%*)

e  Foretaget ska erkdnna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) ratt att organisera sig, ansluta sig till
organisationer de sjdlva 6nskar delta i, samt ratten att forhandla kollektivt. Med kollektiva férhandlingar avses
formaliserade och/eller icke formaliserade samarbeten for att frdmja och férsvara egna intressen i arbetslivet och
i forhallandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. | lander dar foreningsfrineten ar begransad eller under
utveckling, ska leverantéren medverka till att anstallda far mota foretagsledningen for att diskutera I6ne- och
arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Anstallningsvillkor, I6ner och arbetstider

e  Alla arbetstagare ska ha ett skriftligt anstallningsavtal dar uppgifter som arbetets art, arbetstid, 16n och semester
ingar.

e Arbetsgivaren ska sakerstalla att alla arbetstagare forstar sina anstéllningsvillkor, till exempel med hjalp av
medarbetarhandbok och utbildning.

e  Lon ska betalas direkt till arbetstagaren pa éverenskommen tid och till fullo.

e  Foretaget ska verka for att levnadsloner betalas till arbetstagare och far i inget fall betala mindre &n den
nationellt/lokalt lagstadgade minimilonen.

o Qvertid ska vara frivillig och dvertidsersittning ska betalas ut enligt nationell lagstiftning och tydligt specificeras i

|6nebeskedet.

Veckoarbetstiden far inte dverstiga de lagliga granserna eller 60 timmar i veckan, inklusive overtid.

Arbetstagarna ska ha minst en ledig dag per vecka.

Foretaget ska sakerstalla att arbetstagarna har raster under arbetsdagen.

Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledighet och foraldraledighet ska godkdnnas och ersattas i enlighet

med nationell lagstiftning.

e  Alla arbetstagare ska omfattas av socialforsdkringar i enlighet med nationell lag.
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Arbetsmiljon ska vara sdker och hygienisk (ILO 155 och 170)

e Arbetstagaren som arbetar i foretagets verksamhet ska erbjudas en saker och hadlsosam arbetsmiljé dar
forebyggande atgarder som minimerar skador och hélsorisker ska vidtas. Med séker och hygienisk arbetsmiljo
avses att arbetstagaren ska, da den befinner sig pa en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll
Over, garanteras att vara fri fran eller skyddas mot férhallanden som kan utgéra en fara for arbetstagarens fysiska
och/eller psykiska halsa.

e  Det ska finnas ett register 6ver olyckor och incidenter. Med incidenter menas sdadana handelser som kunde lett till
en olycka.

e Arbetstagare ska fa utbildning om de eventuella halsorisker som arbetet kan medféra, inklusive farliga
arbetsmoment och allmén sdkerhetsinformation. Arbetstagare ska regelbundet fa relevant utbildning och
instruktioner for att kunna mandvrera maskiner och annan utrustning.

e Arbetstagare ska ha tillgang till all behovlig skyddsutrustning utan att sjdlva behéva bekosta den.

e  Temperatur, luftkvalitet och ljudniva ska regleras i enlighet med lokal lagstiftning. Dar arbetsmiljon inte kan
dndras ska den avhjalpas med skyddsutrustning.

e  Kemikalier ska hanteras sakert och sdakerhetsdatablad ska finnas tillgangliga.

e  Branddvningar ska hallas regelbundet. Brandutrustning, utrymningsplaner och nédutgangar ska finnas tillgangliga
och vél synliga i alla utrymmen.

e Arbetsplatsen ska vara ren, frasch och siker. Hygieniska faciliteter ska finnas tillgangliga. Detta galler ocksa for
boenden for de anstallda.

3.1.3 Miljé

Med milj6 avses efterlevnad av den miljéskyddslagstiftning som galler i landet dar arbetet utfors* samt att verksamheten
ska bedrivas med hansyn till den for foretaget omgivande miljon.

e  Foretaget ska bedriva sin verksamhet med hansyn till miljon och folja lokal och nationell miljoskyddslagstiftning.
Ett system for lagefterlevnadskontroll med laglistor ska finnas.

e  Foretaget ska identifiera, mata och folja upp sin miljopaverkan och for att sakerstalla standig forbattring ska lang-
och kortsiktiga miljémal med tillhérande handlingsplan uppréttas.

e Vid materialval och tillverkning av moébeln och dess ingdende delar ska hansyn tas till forsiktighetsprincipen vad
galler miljorisker.

e  Alla arbetstagare ska tillhandahallas miljoutbildning och foretaget ska ta lampliga initiativ for att starka ett storre
miljdomedvetande.

e  Foretaget ska uppmuntra utvecklandet av miljovanlig teknik.

3.1.4 Anti-korruption

Med anti-korruption avses efterlevnad av FN:s konvention mot korruption* samt den mutbrottslagstiftning som géller i
Sverige, i landet dar hela eller delar av produkten framstalls och sadant annat lands lag som i 6vrigt omfattar foretagets
verksamhet.

e  Foretaget ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

e  Foretaget ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillborlig betalning eller annan ersattning till nagon person
eller organisation i syfte att erhalla, behalla eller styra affarer eller fa annan otillborlig férdel inom ramen fér sin
verksamhet.

e  Foretaget ska inte direkt eller indirekt begéra eller acceptera nagon form av otillborlig betalning eller annan
ersattning fran tredje part som kan paverka objektiviteten vid affarsbeslut.

3.2 Policys och rutiner

For att sakerstalla efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1 ska féretaget ha ett systematiskt arbetssatt for att forebygga och
hantera eventuella avvikelser fran kraven och for att sakerstalla standig forbattring.

Nedan angivna rutinkrav tydliggor vad foretaget ska ha pa plats inom ramen for sitt systematiska arbete. Det systematiska
arbetet och dess rutiner ska vara dokumenterade och tillampas I6pande i den egna verksamheten och i leverantérskedjan.
Rutinerna ska vara proportionerliga i forhallande till de risker foretaget har i den egna verksamheten och i
leverantorskedjan.
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Till respektive rutinkrav finns vagledning med syfte att ytterligare tydliggtra kravens innebord och vad man som féretag
behover ha i dtanke for att efterleva kraven.

3.2.1 Policyatagande

Foretaget ska ha antagit en eller flera policy(-er) som:

e minst omfattar kraven beskrivna i kapitel 3.1,
e  arfaststdlld(-a) pa hogsta niva i foretaget,

3.2.1.1 Syfte och vagledning

Syftet med policyatagandet ar att sdkerstalla att foretaget &r medveten om sitt ansvar och att det agerar for att respektera
kraven beskrivna i 3.1 (det vill sdga krav om manskliga rattigheter, arbetsratt, miljo och anti-korruption). Policyatagandet
ska ocksa sdkerstalla att ansvaret ar foérankrat i verksamheten. Vidare ska det finnas tillgéngligt for affarspartners och andra
intressenter som har anknytning till foretagets verksamhet.

Ett policyatagande ar en allmaént tillgéanglig avsiktsforklaring (dvs. tillganglig for saval interna som externa aktérer) som
beskriver foretagets ansvar, dtaganden och forvantningar nar det giller kraven beskrivna i 3.1. Atagandet galler saval i den
egna verksamheten som i leverantdrskedjan samt i 6vriga afférsrelationer. Foretagets atagande nar det géller kraven
beskrivna i 3.1 kan uttryckas i en enda policy eller i flera fristaende policyer. Det kan dven med fordel integreras i nagot eller
nagra av foretagets styrdokument, till exempeli egen uppférandekod och i uppférandekod for leverantérer. For att
policyatagandet ska vara verkningsfullt inom féretagets organisation ska den vara antagen av hogsta ledningen.

3.2.2 Vidareférmedling av policyatagande

Foretaget ska ha rutiner for vidareférmedling av policyatagandet i egen verksamhet och i leverantorskedjan, som
sakerstaller att foretaget:

e . delger policyatagandet till anstallda.inom féretaget samt att dtagandet arallmant tillgangligt, till exempel pa
arbetsplatsen eller foretagets webbplats,

e  skriftligen vidareférmedlar kraven beskrivna i 3.1 till de leverantorer 'som féretaget har kontraktsforhallande
med (leverantorer i 1:a led),

e  sdkerstaller att kraven beskrivna i 3.1 vidareférmedlas fran leverantorer som den har kontraktsférhallande
med (1:a ledet), vidare i leverantorskedjan

3.2.2.1 Syfte och vigledning

Syftet med att krdva att foretaget vidareférmedlar kraven (policyatagandet) beskrivna i 3.1(det vill séga krav om manskliga
rattigheter, arbetsratt, miljo och anti-korruption) &r att atagandet ska delges relevanta aktorer. Det avser saval aktérer som
sjalva férvantas inféra motsvarande atagande i sin verksamhet (till exempel leverantérer och underleverantérer), som
intressenter som har intresse i dess implementering (till exempel affarsférbindelser, investerare, konsumenter och
intresseorganisationer).

Vidareformedling av kraven ska sakerstalla att medarbetare, intressenter, leverantérer och underleverantorer i olika led i
leverantdrskedjan blir medvetna om foretagets policyatagande om att respektera kraven. Dessutom férvantas de att agera i
enlighet med kraven.

Policyatagandet ska dven forankras hela vdagen fran hogsta nivan till berérda medarbetare i féretaget, som annars kan agera
utan att vara medvetna om kraven eller utan att ta hansyn till dem. Policyatagandet kan vidareférmedlas genom relativt
enkla metoder, sasom att publicera det pa foretagets webbplats eller intranat. Dessutom kan foretaget genomféra
utbildningar internt for att 6ka kunskapen om policyatagandets inneb6rd inom den egna verksamheten.

Verksamheter som foretaget har kontraktsférhallanden med ska ta del av kraven. Det racker inte med att en policy finns
tillgénglig for leverantorer, utan kraven ska skriftligen accepteras. Vid behov ska de ocksa Gversattas till lokala sprak.
Dessutom kan foretaget genomfora utbildningar for leverantorer for att framja kapacitetsbyggnad i leverantdrskedjan i
syfte att 6ka kunskapen om kraven i olika led i leverantérskedjan.

Ofta finns det storre risker i underleverantorsleden. Det ar darfor viktigt att foretaget vidareformedlar ansvaret, dvs. staller

krav dven i dessa led. Ett foretag kan genom avtal krdva att leverantorer i sin tur vidareférmedlar motsvarande krav i sina
leveranskedjor. Mébelfakta - Forslag reviderade krav del 3, 2020-09-07. Sida 7 av 15
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3.2.3 Ansvarsfordelning

Foretaget ska:
e hautsett en eller flera personer pa ledningsniva som &r ytterst ansvariga for kraven beskrivna i 3.1,
e  Utsett en eller flera personer som ar operativt ansvariga for efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1 inom den
egna verksamheten och i leverantorskedjan
e hatydliggjort vad ansvaret innebar.

3.2.3.1 Syfte och véagledning

Syftet med att efterfraga en tydlig ansvarsfordelning ar att se till att féretaget har utsett ansvariga pa ledningsniva for
efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1 (det vill sdga krav om manskliga rattigheter, arbetsratt, miljo och anti-korruption).

For att ett policyatagande ska vara effektivt och kunna efterlevas behdvs en intern ansvarsférdelning. Ytterst ar det
ledningen som har ansvar for att atagandet efterlevs och darfor behéver nagon inom ledningsgruppen utses som ansvarig.
Det ar ocksa viktigt att foretaget sdkerstaller att operativt ansvariga personer har relevant kompetens inom de respektive
ansvarsomradena. Ansvarsfordelningen kan givetvis se olika ut beroende pa foretagets storlek och struktur, men nagon
eller ndgra personer i ledande befattning ska ha det yttersta ansvaret. Det dagliga ansvaret kan sedan delegeras inom
organisationen.

3.2.4 Riskanalys

Foretaget ska ha rutiner for att [6pande genomféra riskanalyser i egen verksamhet och i leverantérskedjan, som
sakerstaller att foretaget kan:

e redogora for en kartlaggning av leverantorskedjan som minst inkluderar de leverantérer dar faktisk tillverkning
av mobel och ingaende delar sker* i en uppdaterad lista med namn och adresser till dessa anldggningar,

e redovisa en handlingsplan for att 6ka sparbarheten i leverantérskedjan i de fall dar sparbarheten ar lag,

e redogora for att den personal som arbetar med riskanalyser tilldelas den tid och den kompetensutveckling som
kravs for uppgiften,

e  redogora for hur den identifierar aktuella och potentiella risker i egen verksamhet och i leverantérskedjan
avseende efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1 utifran bekraftad information och uppdaterad information fran
trovardiga kallor,

e redogora for de identifierade riskerna i egen verksamhet och i leverantorskedjan (avseende de produkter som
ingar i markningen),

e  redogodra for hur den prioriterar sina identifierade risker i egen verksamhet och i leverantérskedjan utifran
allvarlighetsgrad.

* Avseende komponenter bér de komponenter som anges i Bilaga 2 inga i foretagets riskanalys om de &r relevanta fér den markta moébeln.
Listan gor dock inte ansprak pa att vara komplett for varje enskild mébel, utan ytterligare komponenter kan i forekommande fall vara
foremal for riskanalys.

3.2.4.1 Syfte och vagledning

Kraven kopplat till sparbarhet ar tvadelade, dels (1) att redogéra for en kartlaggning (med adresser) till leverantorer dar
tillverkning av mobel/delar sker, dels (2) att kontinuerligt 6ka graden av sparbarhet i resten av leveranskedjan (med fokus
pa huvudsakliga ravaror).

Syftet med att begdra att foretaget genomfor riskanalyser ar att sakerstalla att foretaget regelbundet identifierar risker for
avvikelser fran kraven beskrivnai 3.1 (det vill saga kopplat till manskliga rattigheter, arbetsratt, miljo och anti-korruption).

Da risker standigt forandras till foljd av nya affarsrelationer, férdndringar i produktionen, nya lagar med mera, bor en
riskanalys som minst genomforas i anslutning till sddana férandringar. Med risk avses bade faktisk och potentiell negativ
paverkan utifran angivna krav.

Processen for riskanalyser innefattar bade identifiering och prioritering av risker. For identifiering av risker i
leverantérskedjan &r det avgbrande att foretaget dven har rutiner pa plats for kartlaggning av denna. Riskanalyser behéver
genomforas regelbundet och ska vara relevanta fér den del av foretagets verksamhet som omfattar de Mobelfaktamarkta
produkterna.

Det ar viktigt att podngtera att identifieringen av en risk i sig inte innebar en avvikelse fran kraven. Det &r viktigt att

presentera de risker som faktiskt finns. Vad som sedan &r avgorande ar att foretaget i ndsta steg visar pa hur dessa risker
hanteras och motverkas. Rutiner for riskanalys kan med fordel ingd i foretagets bredare riskhanteringssystem.
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Kartlaggning av leverantorskedjan

Att som foretag kontinuerligt 6ka sin kunskap om leverantdrskedjan ar avgorande for att kunna identifiera och hantera
relevanta risker for avvikelser fran kraven beskrivna i 3.1 (det vill sdga kopplat till manskliga rattigheter, arbetsratt, miljé
och anti-korruption). Hur lang och komplex leverantorskedjan dr paverkar ocksa risken for avvikelser. Det ar darfor viktigt
att foretaget har en bild av, och kontinuerligt 6kar sin kunskap om, kedjan for att kunna avgora vilka atgarder som behover
inforas. Det ar dven viktigt att kdnna till vilken typ av verksamhet foretagen i leverantorskedjan bedriver, till exempel
huruvida de ar grossister eller producenter, och pa vilken ort som verksamheterna bedrivs.

Hur féretaget genomfor kartlaggningen av leverantorskedjan kan variera med hansyn till vilken information det har tillgang
till. Om foéretaget har full insyn i var produktionen sker kan det géra en detaljerad kartlaggning med specificerad
information. Om foretaget har begransad insyn i var produktionen sker kan kartlaggningen géras dels med specificerad
(faktisk) information, dels med allmant tillganglig information och antaganden om var produktionen kan ténkas ske. Om
foretaget har mycket begransad information om leverantérskedjan, sasom vanligen ar fallet avseende ravaruutvinningen,
kan kartlaggningen helt baseras pa allmant tillgénglig information och antaganden om var produktionen eller
ravaruutvinningen antas ske. Om foretaget har begrénsad insyn i kedjan ska den vidta nédvédndiga atgarder for att 6ka
insynen i syfte att kontinuerligt kartldgga leverantérskedjan for att kunna bekrafta riskbilden. En process for att 6ka
sparbarheten i leverantorskedjan utgor darfor en naturlig del av rutinen for riskanalys.

Avseende ravaror bor foretaget som minst fokusera sin kartlaggning pa de, fér de markta moéblerna, huvudsakliga
ramaterialen sdsom trardvara, textila ravaror samt stalravara.

Identifiering av risker

Det ar viktigt att sakerstalla att alla typer av risker kopplade till kraven beskrivna i 3.1 (det vill siga kopplat till manskliga
rattigheter, arbetsratt, miljo och anti-korruption) fangas in i riskanalysen, bade avseende egen verksamhet och i
leverantorskedjan. En riskanalys for korruptionsrisker kommer exempelvis att krava andra informationskallor an en
riskanalys 6éver miljorisker. For att kunna identifiera risker for avvikelser fran kraven beskrivna i 3.1 &r det dven viktigt att
foretaget har god kinnedom om nationell lagstiftning som ror dessa.

Identifiering av risker i den egna verksamheten bor ske inom ramen for det systematiska riskhanteringsarbetet for
respektive sakomrade sdsom kopplat till arbetsmiljoarbetet, personalomradet, miljoarbetet och systematiskt anti-
korruptionsarbete. Riskanalysen bér baseras pa faktisk kunskap om foretaget och de forhallanden som rader inom
verksamheten.

Identifiering av risker i leveranskedjan bor baseras bade pa foretagets egen kunskap om verksamheten och
leverantdrskedjan samt pa rapporter och analyser fran etablerade organisationer och expertorgan. Som exempel kan
namnas FN-organ och organisationer som ICC (International Chamber of Commerce), Amnesty International, International
Trade Union Confederation, Freedom House och Transparency International. Informationsinsamling ar central for
riskanalysen och processen bor bygga pa intern och oberoende extern expertis samt kan innefatta samrad om konkreta
risker med personer, deras stallféretradare och grupper som kan komma att drabbas. Féretaget bor ta sarskild hansyn till
sarbara grupper och ett brett spann av rattighetsinnehavare i leveranskedjan.

Prioritering av risker

Efter att en riskanalys har genomforts behover foretaget, nar det ar nodvandigt, prioritera vilka risker som maste hanteras
forst. Prioriteringen ska goras utifran allvarlighetsgraden for den potentiella negativa paverkan i enlighet med OECD Due
Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Ju allvarligare den negativa paverkan kan anses vara, desto hogre
prioritet bor foretaget ge fragan. For bedomningen av vad som &r en allvarlig negativ paverkan ska foretaget beakta skala
(hur pass allvarlig effekten ar), omfattning (antalet individer som drabbas), om den ar av oaterkallelig karaktar (majligheten
att aterstalla situationen och kompensera de drabbade) och hur sannolik risken for férekomst av negativ paverkan ar.

Det vill sdga, en paverkan som ar tillfallig, drabbar fa, och enkelt kan aterstéllas ar inte lika allvarlig som en paverkan som
drabbar méanniskor eller miljé permanent, drabbar fler manniskor eller inte gar att aterstalla, till exempel dodsfall eller
permanent skada.

Avseende prioritering av risker i leveranskedjan bor foretaget ta hansyn till sérskilt sdrbara grupper sasom barn, kvinnor,

etniska grupper eller ursprungsbefolkningar. Denna process bor bygga pa intern och/eller oberoende extern expertis och
kan innefatta samrad med grupper och andra relevanta personer som kan komma att drabbas.
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3.2.5 Uppfodljning

Foretaget ska ha rutiner for att systematiskt folja upp efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1 i egen verksamhet och i
leverantorskedjan, som sdkerstaller att foretaget kan:

e redogora for urvalet av de identifierade risker som féljs upp inom den egna verksamheten,

e  redogora for urvalet av vilka leverantorer och underleverantorer som foljs upp med hansyn till de identifierade
riskerna,

e  redogora for nar, var och hur ofta uppféljningsaktiviteter genomférs,

e redogora for vilka uppféljningsaktiviteter som har genomforts for att hantera identifierade risker i den egna
verksamheten och i leverantérskedjan (avseende de produkter som ingar i markningen).

3.2.5.1 Syfte och vagledning

Syftet med att begéra att foretaget har rutiner for uppfoljning ar att sakerstalla att féretaget, som en del i sitt
riskhanteringsarbete, kontrollerar att kraven faktiskt efterlevs i egen verksamhet och i leverantérskedjan. Genom
uppfoljning sdkerstélls att foretaget hanterar sina identifierade risker for avvikelser fran kraven pa ett effektivt satt, och
vidtar eventuella atgarder for att kunna arbeta mot standiga forbattringar. Uppféljningen bor utga fran riskanalyser och
sarskilt rikta in sig pa prioriterade risker (identifierade och prioriterade i enlighet med 3.2.4).

Avseende uppféljning av risker i leverantorskedjan kan det i vissa fall vara svart for foretaget att utvardera
underleverantorer i kedjan pa grund av bristande insyn och inflytande. Detta minskar dock inte féretagets ansvar for att
hantera risker i olika led i kedjan. Foretaget ska i dessa situationer vidta lampliga atgarder for att utifran sina férutsattningar
overvaka och hantera riskerna. Samverkan med andra organisationer och gemensamma branschinitiativ ar ett satt att
astadkomma detta, och ar allt vanligare for att hantera gemensamma utmaningar i leveranskedjor.

Metod for uppfoljning

Uppfdljningen kan ske pa olika satt. Inom egen verksamhet bor uppfdljning ske genom skyddsronder, internrevisioner,
medarbetarundersdkningar och uppféljning av relevanta nyckeltal.

Uppfoljning i leverantérskedjan bor ske genom leverantorsutvardering och/eller informationsinsamling genom
sjalvskattningsenkdter, egna eller tredjepartsrevisioner, och/eller klagoméalsmekanismer. Aven insatser som bygger upp
underleverantérernas kapacitet kan vara en del av uppféljningen, till exempel genom utbildning. Om delar av
leverantérskedjan har granskats inom ramen fér nagon gallande social standard, till exempel SA8000, RBA, EICC eller Fair
Wear Foundation, kan dessa ocksa utgora del av uppféljningen. Metoden for uppféljning kan variera beroende pa risken
och det ar samtidigt avgérande att uppféljningsatgarder kopplas direkt till den identifierade risken.

Revisioner ar en vanlig metod for uppfoljning som kan ge féretaget resultat som ar jamforbara over tid eller med land- och
branschgenomsnitt. Revisionerna kan vara utférda av foretaget i egen regi eller genom en tredje part. Beroende pa vilket
led i leverantdrskedjan som revideras kan revisionen se olika ut. Nar en underleverantor revideras som ar grossist i ett land
med |ag risk for avvikelser fran kraven, ar det mer relevant att granska grossistens rutiner och processer for
vidareférmedling av kraven och kontroll-av efterlevnad. Om det daremot ar en revision av fabriken dar hela eller delar av
produkter tillverkas behdver en pa plats-revision genomféras. En revisionsrapport presenterar sedan resultatet och redogér
for avvikelser samt forslag till atgarder.

Ett mindre foretag kan ha mer begransade majligheter att genomfora egna revisioner, men de kanske har ett storre foretag
som underleverantér som genomfor egna revisioner. Foretaget kan da till exempel granska deras revisionsrapporter som
ett led i sin egen uppfoljning.

Ut6ver uppfoéljning i form av sjalvskattningsenkater och revisioner ar klagomalsmekanismer en viktig kanal for inhdmtande
av information om hur kraven efterlevs. Valfungerande klagomalsmekanismer kan ge féretaget kontinuerlig information om
potentiella avvikelser som ibland kan vara svara att upptécka vid revisioner.

3.2.6 Avvikelsehantering

Foretaget ska ha tillampliga rutiner for avvikelsehantering kopplat till efterlevnad av kraven beskrivna i 3.1, som
sakerstaller att foretaget kan:

e  redogora for hur systematisk avvikelsehantering sker i den egna verksamheten och i leverantérskedjan med
hansyn till avvikelsens orsak, art och allvarlighetsgrad.
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e redogora for om nagra avvikelser avseende kravens efterlevnad har intraffat i den egna verksamheten och i
leverantorskedjan,

e redogora for vilka lampliga atgarder som omedelbart vidtagits for réattelse vid identifierade brister i egen
verksamhet och i leverantérskedjan

3.2.6.1 Syfte och vagledning

Syftet med att begdra att foretaget har rutiner for avvikelsehantering ar att sdkerstalla att interna processer finns pa plats
for att omedelbart kunna hantera avvikelser fran kraven som verksamheten orsakat eller bidragit till. Om det kan faststallas
att foretaget har orsakat avvikelsen ska rutinerna ska aven sakerstalla att foretaget medverkar till att gottgéra de personer
som har drabbats negativt av avvikelsen.

Om hela eller delar av produktionen sker i hogrisklander och inom hogriskbranscher ar det sannolikt att uppféljning
kommer att leda till att avvikelser upptacks. Att-avvikelser upptacks innebar emellertid ocksa att de kan atgardas. Foretaget
ska kunna redogora for konkreta atgarder kopplade till den upptéckta avvikelsen och en tidplan for atgarderna.

Det ar viktigt att poangtera att i vissa lander kommer avvikelser att ske till foljd av nationell lagstiftning. | Kina ar exempelvis
fackféreningarna kontrollerade av staten, vilket innebar att ILO:s karnkonventioner 87 och 98 inte respekteras dar. Det ar
inte rimligt att krdva att leverantorer ska bryta mot nationell lagstiftning, utan i stallet kravs det sarskilda insatser i sadana
situationer. Trots forbud mot fria fackféreningar i Kina sa dr det exempelvis mojligt for anstéllda pa en fabrik att vélja lokala
representanter. Det dr ocksa mojligt att fora en dialog mellan anstéllda och ledning. | en sadan situation kravs det att
foretaget arbetar mer aktivt med dessa fragor i sin leverantorskedja, som ett led i avvikelsehanteringen.

Atgirdsplaner

Atgardsplaner bor upprittas utifran en analys av avvikelsens orsak och ska ange lampliga &tgarder och tidsram for
genomforande. For att forhindra att avvikelser upprepas ar det viktigt att genomfora sa kallade grundorsaksanalyser. Det
innebdr att ta reda pa vad som ar orsaken till att en avvikelse sker for att kunna satta in effektiva atgarder. Som exempel
kan ndmnas olaglig 6vertid. For att atgarda en sadan avvikelse racker det inte enbart med att konstatera att anstéllda
arbetar 6vertid som overstiger nationella eller internationella bestammelser och att krava att detta upphor. Det &ar ocksa
nddvandigt att ta reda pa vad som &r orsaken till att anstéllda gor detta. Ar de tvingade av ledningen? Viljer de sjilva att
arbeta overtid pa grund av laga I6ner? Eller kan det finnas andra orsaker? Pa sa satt kan roten till problemet angripas for att
fa en langsiktig I6sning. Annars &r risken att samma avvikelser identifieras ar efter ar utan att nagon verklig forbattring sker.

Atgarder for att komma till ratta med en avvikelse ska ha en tidplan for nar de senast ska vara genomférda samt for nar en
uppféljning kommer att ske for att verifiera detta. Allvarlighetsgraden pa avvikelsen ar avgérande for tidsramarna for
genomfdrandet av dtgarderna och maste avgéras fran fall till fall. Atgarder och tidplan ska vara tydligt dokumenterade och
kommunicerade med leverantoren. Mobelfakta - Forslag reviderade krav del 3, 2020-09-07. Sida 11 av 15

Lampliga atgéarder

FN:s vagledande principer skiljer pa foretags mojligheter att atgarda avvikelser beroende pa om foretaget orsakar, bidrar till
en negativ paverkan eller om det ar inblandat enbart pa grund att paverkan ar direkt kopplad till verksamheten,
produkterna eller tjansterna genom en affarsférbindelse. Vilka atgarder som ar lampliga kommer dven att variera beroende
pa i vilken utstrackning foretaget har tillrackligt inflytande for att kunna hantera den negativa paverkan.

Nar ett foretag orsakar eller kan orsaka avvikelser mot kraven bor féretaget vidta nédvandiga atgarder for att upphora med
eller forhindra denna samt medverka till att gottgora de personer som har drabbats negativt av avvikelsen.

Nar ett foretag bidrar eller kan bidra till avvikelser mot kraven bor det vidta nodvandiga atgarder for att upphora med eller
forhindra detta och anvénda sitt inflytande till att i storsta mojliga utstrackning begrénsa ytterligare paverkan. Det anses
foreligga ett inflytande om féretaget har mojlighet att astadkomma en forandring av den verksamhet som orsakar skadan.

Om ett foretag inte har bidragit till avvikelser mot kraven, men da denna trots det ar direkt kopplad till verksamheten,
produkterna eller tjansterna genom en affarsférbindelse med annan verksamhet ar situationen mer invecklad. Bland de
faktorer som kan komma i fraga vid bedomning av lamplig atgard i sadana situationer ar féretagets inflytande 6ver berord
verksamhet, hur viktig férbindelsen ar for foretaget, krankningens allvarlighetsgrad och om upphorandet av férbindelsen
med verksamheten i sig skulle fa en negativ paverkan pa manskliga rattigheter.

Ju mer invecklad situationen och dess inverkan pa manskliga rattigheter ar, desto storre anledning ar det for foretaget att
be oberoende experter om rad for att bestamma hur man ska beméta detta.
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Om foretaget genom sitt inflytande kan férhindra eller begransa den negativa paverkan ska foretaget anvanda sitt
inflytande till det. Om det inte har ndgot inflytande kan det finnas satt for foretaget att 6ka det. Inflytandet kan 6kas genom

att, till exempel, erbjuda kunskapsuppbyggnad eller andra incitament till berérd verksamhet eller att samarbeta med andra
aktorer.

Nar foretag upptacker avvikelser i leverantorskedjan bor de i forsta hand forsoka atgarda avvikelsen i samarbete med
leverantdrer och underleverantérer. Att sdga upp avtal med leverantérer eller att kréva att leverantorer sager upp avtal
med underleverantorer gynnar sallan de som paverkats av avvikelserna, eftersom inflytandet minskar utan ett
kontraktsférhallande. Att bryta ett kontrakt kan @nda i vissa fall vara nédvandigt, till exempel nér leverantérer eller
underleverantérer inte agerar i enlighet med atgardsplanen och de 6verenskomna tidsramarna.
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BILAGA 1 - Begreppsforklaringar

Bidra till

Ett foretag kan bidra till negativ paverkan pa samhélle, ménniskor och miljé genom sin
verksamhet eller indirekt som ett resultat av sina affarsforbindelser. Foretaget bor i dessa fall
anvanda sitt inflytande 6ver leverantoérer for att i storsta mojliga man begransa eventuell
aterstaende paverkan.

Direkt kopplad till

Kopplad till definieras av férhallandet mellan den negativa paverkan och foretagets
produkter, tjanster eller verksamhet genom en annan aktors verksamhet (dvs.
affarsforhallande). Direkt kopplad till definieras darmed inte av direkta avtalsforhallanden
utan avser samtliga affarsforbindelser i leverantérskedjan fér en markt produkt.

Trovardiga kallor

Rapporter och analyser som inhamtas fran etablerade organisationer och expertorgan. Som
exempel kan nédmnas FN-organ och organisationer som ICC (International Chamber of
Commerce), Amnesty International, International Trade Union Confederation, Freedom
House och Transparency International.

Inflytande anses existera dar foretaget har formagan att astadkomma forandringar av den

Inflytande verksamhet som har orsakat en negativ paverkan pa manniskor, miljén och samhillet.
Den markta mobelns olika delar som minst behover beaktas vid kartldggning och riskanalys.
Komponent . .
Se vidare i Bilaga 2.
. Avser ett foretags egen verksamhet och dess leverantorskedja.
Leveranskedja
. X Avser ett foretags leverantorer och dess underleverantérer i hela kedjan.
Leverantérskedja
Orsak Ett foretag orsakar en negativ paverkan pa manniskor, miljo och samhélle om féretagets
feaka aktiviteter pa egen hand ér tillrdckliga for att leda till den negativa effekten. Féretaget har i
dessa fall ett stort inflytande och méjlighet att astadkomma en férdandring och bor vidta
nodvandiga atgarder for att upphora eller forhindra denna negativa paverkan samt medverka
till att gottgora personer som har drabbats negativt av effekten.
Riskanal Avser en analys av den negativa paverkan pa manniskor, miljo och samhélle (utifran angivna
Iskanalys krav) som féretaget kan orsaka, bidra till eller vara direkt kopplad till.
Ravara Avseende riskanalys och kartlaggning av ravaror bor foretaget som minst fokusera pa de, for

de méarkta moblerna och dess komponenter, huvudsakliga ramaterial sdsom traravara, textila
ravaror samt stalrdvara.

Rattighetsinnehavare

| leveranskedjan férekommer olika typer av rattighetsinnehavare som kan drabbas av en
negativ paverkan genom ett foretags verksamhet och som foretaget bor ta hansyn till.
Exempel pa rattighetsinnehavare &r arbetare, markagare, ursprungsbefolkningar och
outsourcade/informella arbetare.

Sarbara grupper

| leveranskedjan forekommer sarbara grupper som i hogre grad riskerar att drabbas av en
negativ paverkan genom ett foretags verksamhet och som foretaget bor ta hansyn till.
Exempel pa sarbara grupper ar kvinnor, barn, personer med funktionsvariationer,
migrantarbetare och deras familjer samt minoritetsgrupper.
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BILAGA 2 - Komponentlista

2021-11-01 ver.14.1

Nedan angivna komponenter ska inkluderas den riskanalys som ska utféras enligt angivna krav. Listan gér inte ansprak pa
att vara komplett utan ytterligare komponenter kan i férekommande fall vara foremal for riskanalys.

Ben

Lim

Bordsskivor och bankskivor

Lader, skinn, klddselmaterial, konstlader etc.

Elektriska komponenter (stérre delar sdsom motorer till
hoj-/sdankbara bord)

Pressad papp, pressade textilier, nalfilt etc.
Fanér

Stoppning

Fjaderpaket for resarbotten

Stora metalldetaljer sdisom armstod, underreden, stativ
etc.
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Folie (Japanpapper, melaminfilm, impregnerat papper
etc.)

Stora plastdetaljer sdsom armstéd, sittskal etc.
Formpressade komponenter och detaljer

Textil

Glas

Trabaserade skivor (PB, MDF, HDF, Plywood, EGP etc.)
Isolerskivor till ljudabsorbenter

Trakomponenter

Lack, olja, bets och farg

Underreden sasom bordsunderreden, stolskryss etc.
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BILAGA 3 - Referenser

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens féreslagna villkor pa avancerad niva om hallbara leveranskedjor bygger pa Global Compacts tio
principer. Villkoren har delats in i huvudomradena manskliga rattigheter, arbetares rattigheter, miljoskydd och anti-
korruption, som tillsammans utgor hallbara leveranskedjor. Villkoren omfattar:

e  FN:sallmanna forklaring om de méanskliga rattigheterna,

e  FN:s barnkonvention, artikel 32,

e |LO:s atta kdrnkonventioner om tvangsarbete, barnarbete, diskriminering samt foreningsfrihet och
organisationsratt (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),

e den arbetsrattslagstiftning som galler i landet dar arbetet utférs, inklusive bestammelser om 16n, arbetstid,
ledighet och arbetsmiljo,

o den miljéskyddslagstiftning som galler i landet dar arbetet utfors, och

e  FN:s konvention mot korruption.

Information hamtad fran hemsida, per 3 juli 2020, lank har.

Nationella kansliet fér hallbar upphandling (NKHU)

NKHU:s foreslagna villkor om hallbara leveranskedjor utgar fran Upphandlingsmyndighetens villkor med ett tillagg kopplat
till socialférsakringsskydd samt konkretisering i form av en uppforandekod for leverantorer: De grundldaggande villkoren
omfattar:

e  FN:sallmanna forklaring om de méanskliga rattigheterna;

e |LO:s atta kdrnkonventioner om tvangsarbete, barnarbete, diskriminering och foreningsfrihet samt
organisationsratt (nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182);

e  FN:s barnkonvention, artikel 32;

e  den arbetsrattslagstiftning, inklusive bestammelser om |6n, arbetstid, ledighet och socialforsakringsskydd som
galler i landet dar arbetet utfors;

e  det arbetarskydd och den arbetsmiljolagstiftning som galler i landet dar arbete utfors;

o den miljoskyddslagstiftning som galler i landet dar arbetet utfors; och

e  FN:s konvention mot korruption.

Uppférandekod for leverantérer, lank har.
Vigledningsdokument: “"HALLBARA LEVERANSKEDJOR - Vigledning kontraktsvillkor”, lank hér.
Information hamtat fran hemsida, per 3 juli 2020, l&nk har.

FN:s vdgledande principer for foretag och méanskliga rattigheter

Gillande version (engelska), lank har.
Svensk dverséttning, lank har.

FN:S GLOBAL COMPACT
FN:s Global Compacts tio principer:

Midnskliga réttigheter
PRINCIP 1: Stédja och respektera internationella ménskliga réttigheter inom sféren for foretagens inflytande
PRINCIP 2: Férsdkra att deras egna foretag inte ér inblandade i kréinkningar av ménskliga réttigheter

Arbetsritt

PRINCIP 3: Upprdtthdlla féreningsfrihet och erkénna rdétten till kollektiva férhandlingar
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvdngsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gdller rekrytering och arbetsuppgifter
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https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/arbetsrattsliga-villkor/arbetsrattsliga-villkor-enligt-ilos-karnkonventioner-och-hallbara-leveranskedjor
https://www.h%C3%A5llbarupphandling.se/component/phocadownload/file/51-uppfoerandekod-foer-leverantoerer
https://www.h%C3%A5llbarupphandling.se/component/phocadownload/file/80-vaegledning-hallbara-leveranskedjor
https://www.h%C3%A5llbarupphandling.se/component/phocadownload/file/80-vaegledning-hallbara-leveranskedjor
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/201808_bilaga-2_uppdaterad.pdf
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Miljé

PRINCIP 7: Stédja férsiktighetsprincipen vad gdller miljérisker
PRINCIP 8: Ta initiativ for att stérka ett stérre miljémedvetande
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljévdnlig teknik

Antikorruption
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Information hdmtad fran hemsida, per 3 juli 2020, lédnk hdr.

OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, ldnk har.
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4 INFORMATION

4.1 Versionshistorik

Detaljerad beskrivning av aktuella dndringar fér respektive version finns att ladda ner i ett Andringsdokument pa
www.mobelfakta.se.

Datum Andring Version

2022-04-08 Del 1 Kvalitet: Redaktionella andringar 2021-11-01 14.1

2021-11-01 Del 2 Miljo: Uppdaterade krav 2021-11-01

2021-07-01 Del 1 Kvalitet: Redaktionella andringar 2021-07-01

2021-04-01 Del 3 Ansvarsfulla leveranskedjor med avseende pa socialt, miljomassigt och | 2021-04-01
etiskt ansvarstagande: Nya krav

For kravspecifikationer fran 2020 eller tidigare hanvisas till Mobelfaktas hemsida.

4.2 Giltighet

Giltigheten av godkannanden fran Mobelfakta galler under forutsattning att produkt uppfyller gallande krav och
licensvillkoren. Nar Mobelfakta Sverige AB dandrar Kravspecifikationen fér Mobelfakta ar Licenstagaren skyldig att anpassa
deklarerad produkt, inom i kravspecifikationen aviserad 6vergangsperiod, for att intyget ska vara giltigt. Alla godkanda
produkter publiceras pa www.mobelfakta.se.
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